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1. Introducere  

Acest model de planificare a energiei termice are ca scop cartografierea consumului de energie 

termicŁ al gospodŁriilor din LŁpuἨ (´ncŁlzire Ἠi apŁ caldŁ menajerŁ) Ἠi planificarea eficientŁ a 

acestuia, precum Ἠi reducerea sŁrŁciei energetice. Prin completarea planului de acἪiune Ἠi 

implementarea Ἠi monitorizarea periodicŁ a mŁsurilor specificate, LŁpuἨ poate reduce 

semnificativ costurile gospodŁriilor cu ´ncŁlzirea Ἠi energia, ´mbunŁtŁἪind ´n acelaἨi timp calitatea 

aerului. Ċn plus, mŁsurile pot spori confortul termic al locuitorilor din zonŁ Ἠi, pe termen lung, pot 

avea un efect benefic asupra sŁnŁtŁἪii populaἪiei Ἠi asupra mediului. Planul de acἪiune pentru 

´ncŁlzire Ἠi reducerea sŁrŁciei energetice are o abordare dublŁ: pe de o parte, urmŁreἨte sŁ ofere 

o imagine de ansamblu asupra ´ntregii municipalitŁἪi (gospodŁriilor), ceea ce poate ajuta 

administraἪia localŁ sŁ obἪinŁ finanἪare pentru proiecte de dezvoltare energeticŁ. Pe de altŁ parte, 

unul dintre cele mai importante obiective ale planului este de a examina ´n detaliu situaἪia 

consumatorilor vulnerabili care se confruntŁ cu sŁrŁcia energeticŁ Ἠi sŁ consolideze comunitatea 

localŁ, oferind sprijin gospodŁriilor aflate în dificultate prin propunerea unor  mŁsuri specifice.  

ExistŁ o preocupare guvernamentalŁ tot mai clarŁ pentru definirea Ἠi combaterea fenomenului de 

sŁrŁcie energeticŁ, evidenἪiatŁ at©t prin dezvoltarea Planului NaἪional Social pentru ClimŁ, c©t Ἠi 

printr-o propunere legislativŁ recentŁ care instituie un cadru naἪional pentru tranziἪia sistemelor 

de ´ncŁlzire Ἠi rŁcire cŁtre surse regenerabile Ἠi tehnologii eficiente. Aceasta stabileἨte o 

guvernanἪŁ clarŁ ´ntre nivelul central, reprezentat de Ministerul Energiei, Ἠi autoritŁἪile locale, fiind 

fundamentatŁ pe angajamentele asumate prin PNRR ï Componenta C6, Reforma 6, Jalonul 128. 

Ċncep©nd cu 2026, unitŁἪile administrativ-teritoriale cu peste 20.000 de locuitori vor avea obligaἪia 

de a elabora Ἠi actualiza, o datŁ la patru ani, planuri locale de ´ncŁlzire Ἠi rŁcire, de a defini Ăzone 

unitareò cu soluἪii tehnice centralizate Ἠi de a derula programe pentru extinderea reἪelelor termice 

Ἠi racordarea clŁdirilor publice. TotodatŁ, se urmŁreἨte diversificarea mixului energetic local, prin 

includerea în bugetele publice a unor mŁsuri Ἠi scheme de sprijin pentru tehnologii curate ï 

precum pompe de cŁldurŁ, soluἪii geotermale, solar termic, stocare sau cogenerare pe surse 

regenerabile ï cu raportare anualŁ cŁtre Ministerul Energiei. Neraportarea repetatŁ poate 

conduce la reducerea alocŁrilor bugetare Ἠi la includerea autoritŁἪilor respective ´ntr-un mecanism 

de monitorizare specialŁ. 

1.1. PaἨi recomandaἪi pentru pregŁtirea Ἠi punerea ´n aplicare a plan ului  de 

acἪiune pentru ´ncŁlzire Ἠi reducerea sŁrŁciei energetice 

ǒ înfiinἪarea unui grup de lucru pentru planificarea acἪiunilor Ἠi mŁsurilor privind 

eficientizarea consumului energetic, creἨterea confortului ´n gospodŁrii, reducerea 

sŁrŁciei energetice Ἠi definirea principalelor domenii de intervenἪie Ἠi direcἪii. 

ǒ cartografierea informaἪiilor Ἠi resurselor existente, definirea indicatorilor, ´nregistrarea 

datelor legate de sŁrŁcia energeticŁ Ἠi plasarea lor ´ntr-un context local; 



ǒ elaborarea unui chestionar relevant statistic pentru evaluarea obiceiurilor Ἠi dificultŁἪilor 

gospodŁriilor ´n materie de consum energetic, pregŁtirea certificatelor energetice ale 

clŁdirilor;  

ǒ evaluarea Ἠi analiza datelor Ἠi informaἪiilor colectate Ἠi identificarea 

grupurilor/consumatorilor vulnerabili; 

ǒ stabilirea obiectivelor Ἠi a cifrelor (pe baza indicatorilor) 

ǒ definirea mŁsurilor Ἠi acἪiunilor specifice/colectarea oportunitŁἪilor de finanἪare; 

ǒ definirea cadrelor Ἠi proceselor de monitorizare Ἠi urmŁrire.  

1.2. DefiniἪia sŁrŁciei energetice  

În România nu existŁ ´ncŁ o definiἪie oficialŁ a sŁrŁciei energetice. Nici versiunea revizuitŁ a 

Planulului naἪional integrat ´n domeniul energiei Ἠi schimbŁrilor climatice 2025-2030 (PNIESC)1 

al României, publicatŁ recent (iule 2025), nu conἪine o definiἪie precisŁ a sŁrŁciei energetice. 

Documentul identificŁ fenomenul consumatorilor vulnerabili conform Legii nr. 226/2021 privind 

stabilirea mŁsurilor de protecἪie socialŁ pentru consumatorul vulnerabil de energie, afirm©nd cŁ: 

consumatorii vulnerabili sunt definiἪi ca fiind persoane singure sau familii care, din motive de 

sŁnŁtate, v©rstŁ, venituri insuficiente sau izolare faἪŁ de sursele de energie, necesitŁ mŁsuri de 

protecἪie socialŁ Ἠi servicii suplimentare pentru a-Ἠi asigura necesarul minim de energie. 

Conform estimŁrilor, cel puἪin 3 milioane de persoane din România pot fi considerate afectate în 

prezent. 

 

Ċn 2023, Uniunea EuropeanŁ a actualizat Directiva privind eficienἪa energeticŁ Ἠi, pentru prima 

datŁ, a definit oficial ce ´nseamnŁ sŁrŁcia energeticŁ. Conform definiἪiei, o gospodŁrie sŁracŁ din 

punct de vedere energetic este una care nu are acces la energie suficientŁ pentru a trŁi ´n condiἪii 

normale ï de exemplu, pentru ´ncŁlzire, iluminat, apŁ caldŁ sau funcἪionarea aparatelor electrice 

de bazŁ. Pot exista mai mulἪi factori care stau la baza acestei situaἪii, cum ar fi veniturile mici, 

costurile ridicate ale energiei sau locuinἪele de calitate slabŁ Ἠi ineficiente din punct de vedere 

energetic. AceastŁ definiἪie va trebui, de asemenea, sŁ fie incorporatŁ ´n legislaἪia din România.  

ExistŁ trei cauze principale ale sŁrŁciei energetice la nivel de gospodŁrie, care ´mpreunŁ 

determinŁ acest fenomen:  

ǒ venituri mici, 

ǒ costuri ridicate ale energiei, 

ǒ calitatea slabŁ a locuinἪelor Ἠi eficienἪa energeticŁ redusŁ. 

Acestea apar adesea ´mpreunŁ: cei care trŁiesc ´n sŁrŁcie locuiesc adesea ´n locuinἪe de calitate 

slabŁ Ἠi plŁtesc mai mult pentru ´ncŁlzire, ceea ce le sporeἨte vulnerabilitatea. Pentru a mŁsura 

acest lucru, utilizŁm indicatori care ajutŁ la identificarea situaἪiilor problematice Ἠi pot contribui, 

de asemenea, la planificarea soluἪiilor. O serie de date pot fi utilizate ca indicatori, cum ar fi:  

 

ǒ Date privind microclimatul local, de exemplu numŁrul de zile de ´ncŁlzire, temperatura 

medie ´n lunile de iarnŁ etc. 

ǒ ClŁdiri Ἠi locuinἪe, de exemplu consumul total de energie al gospodŁriilor, eficienἪa 

energeticŁ a clŁdirilor pe baza certificatului energetic al locuinἪei etc.  

ǒ Indicatori socio-economici, de exemplu costuri ridicate ale energiei în raport cu venitul net; 

locuinἪe dificil de ´ncŁlzit, neetanἨe sau umede, restanἪe la plata facturilor de utilitŁἪi etc.  

 
1 https://energie.gov.ro/wp-content/uploads/2025/07/PNIESC_Romania_actualizat-Varianta-finala-GL-
SEA.pdf 

https://energie.gov.ro/wp-content/uploads/2025/07/PNIESC_Romania_actualizat-Varianta-finala-GL-SEA.pdf


2. ĊnfiinἪarea unui grup de lucru privind sŁrŁcia energeticŁ Ἠi 

planificarea eficientizŁrii consumului de energiei termice  

Ca prim pas cŁtre cartografierea consumului de energie Ἠi a sŁrŁciei energetice ´n municipalitate 

Ἠi definirea mŁsurilor de reducere a acesteia (Ἠi, ulterior, implementarea Ἠi monitorizarea 

mŁsurilor definite), se recomandŁ ´nfiinἪarea unui grup de lucru privind sŁrŁcia energeticŁ/ 

planificarea eficientizŁrii consumului de energie termicŁ  În cadrul primei reuniuni a grupului de 

lucru, este recomandat sŁ se defineascŁ cadrul operaἪional al grupului de lucru, de exemplu forma 

Ἠi frecvenἪa reuniunilor, rolurile, responsabilitŁἪile Ἠi sarcinile membrilor etc. 

 

1. Tabel: Propunere Grup de lucru privind sŁrŁcia energeticŁ din LŁpuἨ * 

 Rol  Nume  Date de contact  ScurtŁ descriere a 
responsabilitŁἪilor  

1. Liderul grupului de 
lucru Ἠi  

Andreea 
Man 

andreeaman01
@gmail.com 
0740370360 

Coordonare la nivel municipal, 
pregŁtirea deciziilor 

2. Manager licitaἪii Andreea 
Man 
 

andreeaman01
@gmail.com 
0740370360 

Identificarea oportunitŁἪilor de 
finanἪare, pregŁtirea Ἠi 
gestionarea cererilor de 
finanἪare 

3. Manager financiar Niculina 
Pop 

popandreeanicul
ina@yahoo.com 
0743208981 

Cartografierea resurselor 
financiare, asigurarea 
oportunitŁἪilor de finanἪare 

4. Colectori Ἠi 
procesatori de date 

Andreea  
Man 
 

andreeaman01
@gmail.com 
0740370360 

CŁutarea de beneficiari 
potenἪiali, compilarea datelor 

5. Asistent social Adriana 
Pasca 

adrianapasca56
@yahoo.com 

0745541384 

CŁutarea potenἪialilor 
beneficiari, compilarea datelor, 
informarea categoriilor 
defavorizate, oferirea de sprijin  

6.  Expert tehnic intern Ionut Toma  tomaionut97@y
ahoo.com 
0748867102 

PregŁtirea Ἠi coordonarea 
planurilor tehnice  

7. Expert extern Adina 
Dumitru  

Adina_ed@yaho
o.com 
0747 021 819 

ConsultanἪŁ ´n domeniul 
energiei, pregŁtirea 
certificatelor energetice  

8. Expert extern  Raluca Dan  rdan@wwf.ro 
0730 098 718 

Coordonare profesionalŁ p©nŁ 
la sf©rἨitul proiectului BioJust 
(31 decembrie 2025)  

 

* Tabelul poate fi modificat ҍi extins ´n funcҏie de necesitŁҏi 

3. Colectarea datelor externe Ἠi interne disponibile  

În cadrul proiectului BioJust, pentru a cartografia consumul de energie termicŁ al unei 

municipalitŁἪi au fost necesare diverse tipuri de date. Acestea ne ajutŁ sŁ ´nἪelegem c©tŁ energie 
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se consumŁ pentru ´ncŁlzire Ἠi producerea apei calde Ἠi ce factori influenἪeazŁ acest consum. 

Deoarece consumul rezidenἪial reprezintŁ cea mai mare parte a acestuia, am colectat în primul 

rând date legate de acest aspect. Una dintre cele mai importante sarcini în acest sens este 

evaluarea gospodŁriilor din localitate care ar putea avea dificultŁἪi ´n ´ncŁlzirea locuinἪelor sau ´n 

acoperirea costurilor de consum energetic. Prin identificarea gospodŁriilor afectate sau 

vulnerabile Ἠi luarea de mŁsuri pentru a le reduce expunerea, de exemplu prin reducerea 

consumului de energie sau facilitarea accesului la combustibil de calitate superioarŁ, 

administraἪia localŁ va putea reduce povara asupra locuitorilor localitŁἪii.  

 

3.1. Indicatori care determinŁ expunerea la sŁrŁcia energeticŁ 

 

Am examinat trei factori principali pentru a evalua expunerea la sŁrŁcia energeticŁ: performanἪa 

energeticŁ a clŁdirilor rezidenἪiale, caracteristicile consumului de energie al gospodŁriilor Ἠi 

situaἪia socio-economicŁ. AceἨtia apar adesea ´mpreunŁ Ἠi ´Ἠi amplificŁ reciproc efectele: 

gospodŁriile cu venituri mici locuiesc de obicei ´n clŁdiri cu performanἪŁ energeticŁ slabŁ Ἠi soluἪii 

de ´ncŁlzire ´nvechite, ceea ce duce la costuri energetice disproporἪionat de mari. Chiar Ἠi 

prezenἪa unui singur factor poate reprezenta un risc de sŁrŁcie energeticŁ, dar apariἪia lor 

combinatŁ este un indicator puternic al vulnerabilitŁἪii energetice. 

 

Sunt necesari indicatori fiabili, uἨor accesibili Ἠi actuali pentru a mŁsura Ἠi cuantifica cei trei factori, 

astfel ´nc©t sŁ putem identifica clar riscurile Ἠi sŁ determinŁm direcἪiile de intervenἪie. Datele au 

fost obἪinute parἪial din surse statistice disponibile Ἠi din instrumentele noastre metodologice cum 

ar fi pregŁtirea certificatelor energetice pentru clŁdirile rezidenἪiale Ἠi un chestionar adresat 

populaἪiei. Indicatorii nu numai cŁ ne-au ajutat sŁ cartografiem situaἪia actualŁ, dar ne-au permis 

Ἠi sŁ stabilim un set de mŁsuri pentru un numar de 20 de gospodŁrii vulnerabile din comuna 

LŁpuἨ. Pe viitor, vor ajuta la monitorizarea schimbŁrilor viitoare Ἠi la evaluarea impactului 

mŁsurilor. Scopul este de a selecta indicatori care sŁ reflecte cu exactitate condiἪiile locale Ἠi sŁ 

ofere o bazŁ pentru planificarea intervenἪiilor. 

 

În cazul comunei LŁpuἨ, am definit urmŁtorii indicatori  : 

 

Caracteristicile clŁdirilor rezidenἪiale ¶  LocuinἪe construite inainte de 1980 

¶  Numar total de locuinἪe 

¶  Numar de locuinἪe neocupate 

 

Caracteristicile consumului de energie ¶  Doar ´ncŁlzire pe lemne (total moduri de 

´ncŁlzire) 

 

Caracteristici socio-economice ¶  NumŁr de gospodŁrii ´n care locuiesc doar 

persoane cu vârsta de peste 65 de ani 

¶  NumŁr de persoane care primesc ajutor 

pentru ´ncŁlzire 

¶  NumŁr de persoane care primesc 

indemnizaἪie de handicap 



3.1.1. Identificarea Ἠi colectarea datelor lipsŁ (prin chestionare sau alte metode) 

Scopul sondajului realizat în LŁpuἨ între 18 si 22 august 2025 (Ἠi continuat online p©nŁ pe 17 

septembrie 2025) a fost de a cartografia condiἪiile de locuire, obiceiurile de consum energetic Ἠi 

dificultŁἪile energetice ale gospodŁriilor. NumŁrul de respondenἪi a fost de 41 ceea ce reprezintŁ 

aproximativ 3% din numŁrul total de gospodŁrii din municipalitate (1528 de locuinte - 

Recensamant 2011). DeἨi sondajul nu este reprezentativ, rezultatele evidenἪiazŁ ´n mod clar 

principalele caracteristici structurale Ἠi sociale pe care, ´mpreunŁ cu alte studii Ἠi analize de date, 

ar trebui sŁ se bazeze mŁsurile planului energetic termic. Rezultatele relevante ale chestionarului 

vor fi prezentate ´n cadrul fiecŁrui subiect. 

 

Capitolele chestionarului:  

APARTAMENT/CLŀDIRE 

LOCATARI/MEMBRI AI GOSPODŀRIEI 

VENITUL ἧI CHELTUIELILE GOSPODŀRIEI 

CONSUMUL DE ENERGIE 

MODERNIZŀRI/SUBVENἩII 

3.2. Analiza tendinἪelor consumului de energie al gospodŁriilor 

3.2.1. Necesarul de energie pentru ´ncŁlzirea gospodŁriilor Ἠi utilizarea datelor 

privind cererea de energie termicŁ obἪinute prin chestionare 

Date privind cererea de energie termicŁ a gospodŁriilor din HotMaps 

Pe baza datelor disponibile din software-ul HotMaps, cererea netŁ de energie termicŁ pentru uz 

rezidenἪial ´n LŁpuἨ poate fi estimatŁ la 10.42 GWh pe an. 

 
 

  
 

Figura 1. Densitatea cererii de energie termicŁ Ἠi cererea de energie termicŁ rezidenἪialŁ ´n 

LŁpuἨ pe baza software-ului Hotmaps. 

 

 



Date privind consumul de gaze naturale  

În privinἪa alimentŁrii cu gaz metan comuna LŁpuἨ nu beneficiazŁ de un sistem de alimentare 

centralizat, av©nd ´n vedere amplasarea comunei LŁpuἨ ´ntr-o zonŁ montanŁ, ´mpŁduritŁ, 

principala sursŁ de ´ncŁlzire de aici este lemnul. 

Estimarea cererii anuale de energie termicŁ a gospodŁriilor Ἠi a consumului de 

lemne de foc  

DacŁ acceptŁm estimarea Hotmaps de 10.420 MWh pentru cererea de energie termicŁ 

rezidenἪialŁ, se poate presupune cŁ ´ntre 2005 Ἠi 2023, o proporἪie semnificativŁ din consumul 

de energie pentru ´ncŁlzire a fost asiguratŁ de combustibili solizi, ´n principal lemne de foc, 

Conform datelor recensŁm©ntului o micŁ parte din locuinἪe dispun de ´ncŁlzire ´n sistem 

centralizat prin montarea de centrale termice care funcŞioneazŁ pe lemn sau curent electric, ´n 

restul locuinŞelor practic©ndu-se ´ncŁlzirea la sobe. Aceasta  ́ nseamnŁ un consum de aproximativ 

5000 de metri cubide lemne de foc pe an.  

3.2.2.  Determinarea surselor de energie utilizate pentru ´ncŁlzire (mixul energetic 

pentru ´ncŁlzire)  

Ċn localitatea LŁpuἨ, judeἪul MaramureἨ, nu existŁ reἪea de distribuἪie a gazelor naturale, ceea 

ce face ca populaἪia sŁ fie puternic dependentŁ de lemnul de foc pentru asigurarea ´ncŁlzirii 

locuinἪelor. Lemnul reprezintŁ principala sursŁ de energie termicŁ, fiind uἨor accesibil datoritŁ 

pŁdurilor ´ntinse din zonŁ. 

Conform datelor RecensŁm©ntului PopulaἪiei Ἠi LocuinἪelor (RPL)2, doar 133 de locuinἪe 

(aproximativ 8,7% din total) beneficiazŁ de ´ncŁlzire centralizatŁ, prin centrale termice pe lemn 

sau pe curent electric. Ċn restul gospodŁriilor, ´ncŁlzirea se realizeazŁ prin sobe tradiἪionale pe 

lemne 

 

3.2.3. TendinἪele consumului de energie electricŁ ´n gospodŁrii  

 

An . Luna 
Consum energie 

electrica ς casnic 

Unitatea de 

masura 

2024.01 174,277 kWh 

2024.02 172,423 kWh 

2024.03 178,151 kWh 

2024.04 132,756 kWh 

2024.05 153,510 kWh 

2024.06 281,279 kWh 

2024.07 176,676 kWh 

2024.08 164,974 kWh 

2024.09 185,545 kWh 

    2024.10 171,336 kWh 

2024.11 180,415 kWh 

2024.12 242,866 kWh 

2025.01 197,957 kWh 

2025.02 168,138 kWh 

2025.03 155,411 kWh 

 
2 https://primaria-lapus.ro/storage/2358/Memoriu%20General%202024.pdf 

https://primaria-lapus.ro/storage/2358/Memoriu%20General%202024.pdf


2025.04 167,984 kWh 

2025.05 163,871 kWh 

   

Total UAT 

1380 locuri de consum 

casnic din care 

Prosumatori 34 locuri de consum   

 

3.2.3. TendinἪele consumului de energie electricŁ al gospodŁriilor  

Alimentarea cu energie electricŁ a comunei LŁpuἨ se face prin intermediul societŁἪii naἪionale de 

furnizare S.C. Electrica SRL, care deserveἨte consumatorii cu o structurŁ diferenἪiatŁ a 

consumului: consum casnic, iluminat public, agenἪi economici Ἠi instituἪii publice. Ċn ceea ce 

priveἨte rezultatele ´nregistrate la RecensŁm©ntul PopulaἪiei Ἠi al LocuinἪelor, realizat ´n anul 

2011, este evidenἪiat faptul cŁ un numŁr de 1.418 locuinἪe convenἪionale erau racordate la 

reἪeaua de energie electricŁ (92,8%).  

Conform datelor furnizate de societatea naἪionalŁ de distribuἪie a energiei electrice, numŁrul 

locuinἪelor racordate la reἪeaua electricŁ ´n comuna LŁpuἨ a scŁzut ´n anul 2025 la 1.380, dintre 

care 34 sunt prosumatori (utilizatori care produc Ἠi consumŁ energie electricŁ). Astfel, ´n decurs 

de 14 ani, 138 gospodŁrii au pierdut racordarea la reἪeaua electricŁ, ceea ce reprezintŁ o scŁdere 

de aproximativ 9,73%. Conform datelor disponibile, populaἪia comunei LŁpuἨ, judeἪul MaramureἨ, 

la recensŁm©ntul din 2021 a fost de 3.278 locuitori. Aceasta reprezintŁ o scŁdere de 431 locuitori 

comparativ cu recensŁm©ntul din 2011, c©nd populaἪia era de 3.709 locuitori, indic©nd o 

diminuare de aproximativ 11,6% în decurs de 10 ani. 

  

Analiza consumului casnic de energie electricŁ pentru perioada ianuarie 2024 ï mai 2025, 

prezentatŁ ´n tabelul de mai sus  relevŁ urmŁtoarele aspecte: 

  

¶ Consumul mediu lunar total la nivelul localitŁἪii este de 180.329 kWh; 

  

¶ Consumul mediu lunar pe gospodŁrie este de aproximativ 130 kWh; 

  

¶ Consumul minim lunar per gospodŁrie, ´nregistrat ´n aprilie 2024, a fost de aproximativ 96 

kWh; 

  

¶ Consumul maxim lunar per gospodŁrie, ´nregistrat ´n iunie 2024, a fost de aproximativ 203 

kWh. 

  

AceastŁ variabilitate semnificativŁ a consumului, cu un nivel maxim aproape dublu faἪŁ de minim, 

evidenἪiazŁ influenἪa factorilor sezonieri asupra consumului casnic de energie electricŁ. Astfel, ´n 

perioada de varŁ, consumul creἨte ´n principal datoritŁ utilizŁrii aparatelor de climatizare Ἠi 

´ncŁlzirii apei calde menajere. 

3.3 Surse de energie regenerabilŁ disponibile la nivel local  

Energia geotermalŁ reprezintŁ cŁldura naturalŁ din subsol, disponibilŁ la diverse ad©ncimi Ἠi 

clasificatŁ ´n douŁ tipuri: 

ǒ PotenἪial ridicat ï temperaturi mari, utilizabil pentru energie electricŁ. 



ǒ PotenἪial scŁzut ï temperaturi moderate, utilizabile pentru ´ncŁlzire (prin pompe de 

cŁldurŁ). 

 

Pentru LŁpuἨ, relevant este potenἪialul geotermal de joasŁ temperaturŁ, deoarece acesta 

se gŁseἨte aproape de suprafaἪŁ Ἠi poate fi exploatat cu pompe de cŁldurŁ solïapŁ, o soluἪie 

potrivitŁ pentru gospodŁriile rurale. 

Pompele de cŁldurŁ folosesc temperatura constantŁ a solului pe tot parcursul anului Ἠi pot 

asigura: 

ǒ ´ncŁlzire iarna 

ǒ rŁcire vara 

ǒ producerea apei calde menajere 

ǒ costuri operaἪionale reduse 

ǒ emisii zero la punctul de consum 

3.3.1 OportunitŁἪi inerente exploatŁrii altor surse de energie 

 

Pe l©ngŁ utilizarea energiei geotermale Ἠi a biomasei solide, existŁ o serie de alte surse de 

energie regenerabilŁ care ar putea fi utilizate ´n LŁpuἨ, de exemplu biogazul produs prin co-

digestia subproduselor animale Ἠi/sau vegetale generate de activitŁἪile agricole din vecinŁtatea 

aἨezŁrii. O altŁ posibilitate este implementarea investiἪiilor comunitare ´n energie electricŁ, care, 

pe l©ngŁ instalarea de panouri solare, ar putea include Ἠi utilizarea energiei eoliene. Este 

necesarŁ o analizŁ atentŁ Ἠi o planificare minuἪioasŁ pentru a asigura amplasarea adecvatŁ a 

acestor centrale de energie regenerabilŁ dependente de condiἪiile meteorologice. AutoritŁἪile 

locale pot gŁsi asistenἪŁ ´n acest sens ´n publicaἪia WWF România intitulatŁ ĂPrincipii pentru 

desemnarea Ăzonelor de accelerareò pentru surse de energie regenerabilŁ (energie solarŁ ҍi 

eolianŁ) ´n Rom©niaò3.  

Ċn Planul NaἪional Integrat Energie Ἠi SchimbŁri Climatice (PNIESC) 2025, Guvernul Rom©niei Ἠi-

a propus obiective ambiἪioase pentru sectorul de ´ncŁlzire Ἠi rŁcire. Ponderea surselor de energie 

regenerabilŁ (SRE) ´n acest sector este estimatŁ sŁ ajungŁ la 33,8% ´n 2030 Ἠi la 39,75% ´n 

2050. AceastŁ ἪintŁ va fi atinsŁ, pe de o parte, prin ´nlocuirea biomasei cu pompe de cŁldurŁ 

pentru ´ncŁlzirea Ἠi rŁcirea spaἪiilor Ἠi prin creἨterea utilizŁrii colectoarelor solare termice, ´n 

principal pentru ´ncŁlzirea apei menajere. Pe de altŁ parte, obiectivele vor fi sprijinite prin 

implementarea politicilor Ἠi mŁsurilor de eficienἪŁ energeticŁ, care vor conduce la o reducere 

semnificativŁ a consumului final de energie ´n sectorul de ´ncŁlzire Ἠi rŁcire. 

3.4 Natura/starea clŁdirilor rezidenἪiale  

Aceste informaἪii au fost colectate prin intermediul PrimŁriei LŁpuἨ, pe baza evidenἪelor din 

Registrul Agricol al localitŁἪii. Dat fiind cŁ datele detaliate din recensŁm©nt nu sunt disponibile la 

nivelul fiecŁrei localitŁἪi, ci doar la nivel de judeἪ sau regiune de dezvoltare, am utilizat aceastŁ 

sursŁ ca alternativŁ pentru a obἪine informaἪii specifice comunitŁἪii. 

 

Indicator  Valori  Comentarii  

NumŁr de locuinἪe 1636 Datele provin din Registrul 
Agricol al localitŁἪii. 

 
3 https://wwf.ro/ce-facem/clima-si-energie/zero-emisii/renewland/ 

https://wwf.ro/ce-facem/clima-si-energie/zero-emisii/renewland/
https://wwf.ro/ce-facem/clima-si-energie/zero-emisii/renewland/
https://wwf.ro/ce-facem/clima-si-energie/zero-emisii/renewland/


NumŁr de locuinἪe 
ocupate  

1610 Aceasta reprezintŁ 
aproximativ 98,4% din fondul 

locativ. 

NumŁrul clŁdirilor 
rezidenἪiale construite 

înainte de 1980 

823 Acestea reprezintŁ 50,3% din 
numŁrul total de locuinἪe. 

 

3.4.1. Caracteristicile clŁdirilor 

 

Am utilizat doua surse principale de date pentru a caracteriza fondul de clŁdiri rezidenἪiale din 

LŁpuἨ: 

- Rezultatele chestionarului realizat în cadrul proiectului BioJust 

- Date obἪinute din Registrul Agricol al localitŁἪii LŁpuἨ 

 

Ċn timp ce datele recensŁm©ntului oferŁ doar o imagine naἪionalŁ a fondului locativ, certificatele 

energetice realizate pentru cele 20 de gospodŁrii beneficiare ale sprijinului acordat ´n cadrul 

proiectului BioJust furnizeazŁ informaἪii mai detaliate Ἠi mai precise privind eficienἪa energeticŁ a 

clŁdirilor individuale.  

 

Chestionarul solicitŁ date, ´n principal privind obiceiurile de consum energetic ale gospodŁriilor, 

care nu sunt disponibile ´n nicio bazŁ de date publicŁ, ´mbogŁἪind astfel aceastŁ analizŁ cu 

informaἪii suplimentare privind consumul de energie al locuitorilor comunei 

 

Ċn localitatea LŁpuἨ, judeἪul MaramureἨ, fondul locativ total numŁrŁ 1.636 de locuinἪe, conform 

datelor obἪinute din Registrul Agricol al localitŁἪii. Din acestea, 1.610 locuinἪe sunt ocupate, ceea 

ce indicŁ un grad ridicat de ocupare, de aproximativ 98,4%, reflect©nd o comunitate stabilŁ, cu o 

populaἪie majoritar rezidentŁ ´n locuinἪele existente. 

Un aspect semnificativ este v©rsta clŁdirilor rezidenἪiale: 823 de locuinἪe, adicŁ 50,3% din total, 

au fost construite ´nainte de anul 1980. AceastŁ proporἪie ridicatŁ de locuinἪe vechi sugereazŁ cŁ 

o parte considerabilŁ a fondului locativ poate avea performanἪe energetice reduse, ceea ce poate 

influenἪa costurile de ´ncŁlzire Ἠi nivelul de confort termic al gospodŁriilor. 

Corel©nd aceste date, se poate observa cŁ o comunitate cu un grad ridicat de ocupare Ἠi un 

procent mare de locuinἪe vechi poate fi vulnerabilŁ la sŁrŁcia energeticŁ, mai ales ´n contextul 

costurilor ridicate pentru ´ncŁlzirea locuinἪelor construite ´nainte de 1980. Aceasta subliniazŁ 

necesitatea unor mŁsuri de eficienἪŁ energeticŁ Ἠi modernizare a locuinἪelor, precum izolarea 

termicŁ, ´nlocuirea sistemelor de ´ncŁlzire tradiἪionale cu soluἪii mai eficiente Ἠi integrarea surselor 

de energie regenerabilŁ. 

Ċn concluzie, analiza structurii locuinἪelor din LŁpuἨ evidenἪiazŁ douŁ provocŁri principale: 

vechimea semnificativŁ a fondului locativ Ἠi nivelul ridicat de ocupare, ambele av©nd implicaἪii 

directe asupra strategiilor locale pentru combaterea sŁrŁciei energetice Ἠi pentru planificarea unor 

investiἪii ´n energie sustenabilŁ. Aceste date oferŁ o bazŁ solidŁ pentru elaborarea planurilor 

locale de ´ncŁlzire Ἠi rŁcire, prioritiz©nd modernizarea locuinἪelor cele mai vulnerabile Ἠi sprijinind 

tranziἪia cŁtre surse de energie regenerabilŁ. 

 

Caracteristicile celor douŁzeci de clŁdiri rezidenἪiale studiate ´n cadrul proiectului 

BioJust  

 

În cadrul proiectului EUKI BioJust ´n localitatea LŁpuἨ au fost selectate 20 de gospodŁrii 

vulnerabile aflate ´n sŁrŁcie energeticŁ. Pentru fiecare locuinἪŁ s-a efectuat o evaluare energeticŁ, 



s-a elaborat certificatul de performanἪŁ energeticŁ Ἠi s-au propus mŁsuri de eficientizare 

energeticŁ. Pentru fiecare mŁsurŁ/set de mŁsuri s-au cuantificat economiile de energie/dioxid de 

carbon Ἠi costul aferent implementŁrii acestora. Implementarea tuturor mŁsurilor nu a fost 

posibilŁ, bugetul disponibil fiind limitat. Pentru relevanἪa proiectului s-au ales mŁsuri din toate 

categoriile definite, aplicate astfel ´nc©t sŁ ofere cel mai ridicat grad de confort Ἠi beneficii pentru 

ocupanἪii gospodŁriilor vulnerabile. 

 

Starea clŁdirilor Ἠi situaἪie energeticŁ iniἪialŁ la gospodŁriile selectate prezintŁ urmŁtoarele 
caracteristici: 
 
¶ Probleme clŁdiri: cele mai multe clŁdiri se aflŁ într-o stare avansatŁ de degradare, din 

cauza vechimii acestora, dar Ἠi din cauza neefectuŁrii lucrŁrilor de mentenantἪŁ 
¶ Sistem de ´ncŁlzire: sobŁ veche pe lemne 
¶ Consum lemne Ἠi cost anual: nu au putut fi cuantificate 
¶ Probleme sociale identificate: 

o DificultŁἪi ´n asigurarea lemnelor  
o DificultŁἪi ´n asigurarea unei temperaturi optime iarna (peste 18ÁC) 
o Risc incendiu / intoxicaἪie 
o Efort fizic excesiv (vârstnici) 

Ċn contextul proiectului, Ἢin©nd seama de bugetul disponibil, starea clŁdirii, restricἪii tehnice,  
dorinἪele proprietarilor, intervalul de timp disponibil pentru implementare, s-au stabilit urmŁtoarele 
mŁsuri (identificate ´n rapoartele de evaluare energeticŁ): 

1. Izolarea planseului spre pod 

Izolarea planἨeului spre pod este o mŁsurŁ eficientŁ pentru creἨterea eficienἪei energetice a unei 
clŁdiri, av©nd drep scop economia de energie prin reducerea pierderilor de cŁldurŁ. 

2. Curatarea sau inlocuirea dupa caz a cosului de fum 

CurŁἪarea sau ´nlocuirea coἨului de fum are un rol esenἪial ´n creἨterea eficienἪei energetice, a 
siguranἪei Ἠi a durabilitŁἪii sistemului de ´ncŁlzire. 

3. Schimbarea sobei pentru incalzire si instalarea unui recuperator de caldura pe cosul de 
fum 

Schimbarea sobei Ἠi instalarea unui recuperator de cŁldurŁ pe coἨul de fum sunt mŁsuri 
combinate care pot creἨte semnificativ eficienἪa energeticŁ a unei locuinἪe care foloseἨte ´ncŁlzire 
pe bazŁ de combustibil solid (lemne, brichete, peleἪi etc.).  

Scopul acestei mŁsuri este creἨterea randamentului sistemului de ´ncŁlzire prin ´nlocuirea unei 
sobe vechi cu un model performant Ἠi instalarea unui recuperator de cŁldurŁ pe coἨul de fum, 
pentru a valorifica energia pierdutŁ prin gazele de ardere. 

Se impune ca sobele propuse sŁ aibŁ ´n specificatii toate conditiile minime impuse de programul 
guvernamental òRabla pentru sobeò, respectiv detin Certificat Ecodesign 2022. 

4. Ċnlocuirea (selectivŁ) a tamplariei cu tamplarie termoizolatoare (ferestre Ἠi/sau uἨi) 

Ċnlocuirea t©mplŁriei vechi cu t©mplŁrie termoizolatoare (ferestre Ἠi/sau uἨi eficiente energetic) 
este una dintre cele mai importante mŁsuri pentru creἨterea eficienἪei energetice Ἠi a confortului 
interior într-o gospodŁrie. Scopul este reducerea pierderilor de cŁldurŁ prin anvelopa clŁdirii prin 
´nlocuirea t©mplŁriei ineficiente (lemn vechi, PVC simplu, aluminiu neizolat) cu t©mplŁrie 
performantŁ termoizolantŁ, cu geam termoizolant dublu sau triplu. 

5. Instalare panou solar pentru apŁ caldŁ 

Scopul acestei mŁsuri este reducerea consumului energie pentru producerea apei calde 
menajere prin instalarea unui sistem solar termic. 

MŁsurile efectiv implementate au fost: 
 

¶ Ċnlocuirea sobei vechi Ἠi ineficiente cu o sobŁ de gŁtit pe lemn, plitŁ + cuptor, cu randament 



minim 80% Ἠi clasŁ energeticŁ A+, sistem de coἨ de fum , cu recuperator, care utilizeazŁ 
combustibilul solid mai eficient Ἠi genereazŁ emisii reduse de noxe. AceastŁ intervenἪie a 
condus la o creἨtere a performanἪei energetice a sistemului de ´ncŁlzire Ἠi la o scŁdere a 
costurilor lunare pentru energie. 

¶ Izolarea termicŁ a podului a vatŁ bazalticŁ de diametru 100mm, pentru a reduce pierderile 
de cŁldurŁ pe timpul iernii Ἠi a menἪine un climat interior mai stabil. Prin aceastŁ mŁsurŁ 
s-a urmŁrit ´mbunŁtŁἪirea rezistenἪei termice a clŁdirii, reduc©nd nevoia de ´ncŁlzire. 

¶ Ċnlocuirea t©mplŁriei vechi (ferestre Ἠi uἨi) cu t©mplŁrie termoizolantŁ din PVC , profil 
Ramplast solid 800 cu geam termopan 24mm Float 4+ LowE 4, pentru a asigura o 
etanἨare mai bunŁ Ἠi a elimina curenἪii de aer rece. AceastŁ mŁsurŁ contribuie at©t la 
confortul locatarilor, c©t Ἠi la reducerea consumului energetic total. 

¶ Instalarea unui  panou solar pentru apŁ caldŁ menajerŁ, de 165 L, pompa ridicare presiune 
; o soluἪie sustenabilŁ care permite reducerea consumului de lemne sau energie electricŁ 
Ἠi asigurŁ un nivel sporit de confort pentru beneficiari. 

 

Tabel cu mŁsurile implementate ´n fiecare din cele 20 gospodŁrii vulnerabile 

 

Nr. 
crt. 

bǳƳŜ ǎƛ ŀŘǊŜǎŀ κ ǇƻȊŀ ŎŀǎŇ 5ŜǎŎǊƛŜǊŜ ƳŇǎǳǊƛκ ǎƻƭǳǚƛƛ ǘŜƘƴƛŎŜ ƛƳǇƭŜƳŜƴǘŀǘŜ  

1 Costenar Victoria nr 128 

 

S-ŀ ƞƴƭƻŎǳƛǘ ǳǓŀ ƛƴǘŜǊƛƻŀǊŇ ŘƛƴǘǊŜ ŎŀƳŜǊŀ ƞƴ ŎŀǊŜ ƭƻŎǳƛŜǎŎ ƞƴ 
ƳƻŘ ŦǊŜŎǾŜƴǘ Ǔƛ ƻ ŀƭǘŇ ŎŀƳŜǊŇ Řƛƴ ŎŀŘǊǳƭ ƭƻŎǳƛƴǚŜƛΣ Ŏǳ ǳƴŀ 
din PVC cu geam termoizolant. 

Suprafata totala 1.41mp (culoare-alb ) 

2 aǳǚ aŀǊƛŀ ƴǊ мнмо 

 

S-ŀ ƞƴƭƻŎǳƛǘ ǳǓŀ ŘŜ ƭŀ ƛƴǘǊŀǊŜ Ŏǳ ǳƴŀ Řƛƴ t±/ Ŏǳ ƎŜŀƳ 
termoizolant. 

Suprafata totala 1.74 mp (culoare-alb) 

3 Filip Mariuca nr 360

 

S-ŀǳ ƛƴƭƻŎǳƛǘ  ŎŜƭŜ п ŦŜǊŜǎǘǊŜƭŜ Ǔƛ ǳǎŀ ŘŜ ƭŀ ƛƴǘǊŀǊŜ Ŏǳ ŀƭǘŜƭŜ 
din PVC  cu geam termoizolant. 

Suprafata totala 6,31 mp ( culoare-steiar ) 

4 Pietrar Dochia nr 298A 

 

S-ŀǳ ƞƴƭƻŎǳƛǘ  н ŦŜǊŜǎǘǊŜ Ǔƛ ǳǓŀ ŎŀƳŜǊŜƛ ƭƻŎǳƛǘŜ  Ŏǳ ŀƭǘŜƭŜ Řƛƴ 
PVC cu geam termoizolant.  

Suprafata totala 4,11 mp (culoare -alb ) 

5 Tulici Maria nr 322 S-ŀǳ ƞƴƭƻŎǳƛǘ  н ŦŜǊŜǎǘǊŜ Ǔƛ ǳǓŀ ŎŀƳŜǊŜƛ ƭƻŎǳƛǘŜ  Ŏǳ ŀƭǘŜƭŜ Řƛƴ 
PVC cu geam termoizolant. 



Nr. 
crt. 

bǳƳŜ ǎƛ ŀŘǊŜǎŀ κ ǇƻȊŀ ŎŀǎŇ 5ŜǎŎǊƛŜǊŜ ƳŇǎǳǊƛκ ǎƻƭǳǚƛƛ ǘŜƘƴƛŎŜ ƛƳǇƭŜƳŜƴǘŀǘŜ  

 

 

Suprafata totala 5.19 mp (culoare -alb) 

6 Opris Viorica nr 307  

 

S-ŀǳ ƞƴƭƻŎǳƛǘ  о ŦŜǊŜǎǘǊŜ Ǔƛ ǳǓŀ ŘŜ ƭŀ ƛƴǘǊŀǊŜ   Ŏǳ ŀƭǘŜƭŜ Řƛƴ 
PVC cu geam termoizolant. 

 

7 Giurgiu Dochia nr 532 

 

 

S-ŀǳ ƞƴƭƻŎǳƛǘ  м  ŦŜǊŜŀǎǘǊŀ Ǔƛ ǳǓŀ ŘŜ ƭŀ ƛƴǘǊŀǊŜ όǎƛƴƎǳǊŀ 
camera locuita ) cu altele din PVC cu geam termoizolant. 

Suprafata totala 2,19 mp (culoare -alb) 

8 Coman Rozalia nr 430 

 

 

S-a inlocuit soba existenta cu una eficienta 10kW, cu 
randament 80 %, plita + cuptor si sistem complet cos de 
fum din inox 6m 

9 Coman Dochia nr 512 

 

 

S-ŀǳ ƛƴƭƻŎǳƛǘ ǘƻŀǘŜ ŦŜǊŜǎǘǊŜƭŜ  όс ōǳŎ ύǓƛ ǳǓŀ ŘŜ ƭŀ ƛƴǘǊŀǊŜ Ŏǳ 
cu altele din PVC cu geam termoizolant.  

Suprafata totala 4,95 mp (culoare -stejar) 

10 aǳǚƛǳ 5ƻŎƘƛŀ ƴǊ ппф 

 

 

S-ŀǳ ƞƴƭƻŎǳƛǘ  н ŦŜǊŜǎǘǊŜ Ǔƛ ǳǓŀ ŎŀƳŜǊŜƛ ƭƻŎǳƛǘŜ  Ŏǳ ŀƭǘŜƭŜ Řƛƴ 
PVC cu geam termoizolant. 

Suprafata totala 3,57 mp (culoare -alb) 



Nr. 
crt. 

bǳƳŜ ǎƛ ŀŘǊŜǎŀ κ ǇƻȊŀ ŎŀǎŇ 5ŜǎŎǊƛŜǊŜ ƳŇǎǳǊƛκ ǎƻƭǳǚƛƛ ǘŜƘƴƛŎŜ ƛƳǇƭŜƳŜƴǘŀǘŜ  

11 Hojda Sofron nr 457 

 

S-au înlocuit  2 ferestre cu altele din PVC cu geam 
termoizolant  

Suprafata totala 4,33 mp (culoare -alb) 

12 Giurgiu Rodica nr 912 

 

 

S-ŀǳ ƞƴƭƻŎǳƛǘ  о ŦŜǊŜǎǘǊŜ Ǔƛ ǳǓŀ ŘŜ ƭŀ ƛƴǘǊŀǊŜŀ ƞƴ ŎŀƳŜǊŜƭŜ 
locuite  cu altele din PVC cu geam termoizolant 

Suprafata totala 8,54 mp (culoare -alb) 

13 Tulici Maria nr 936  

 

 

S-au înlocuit  2 ferestre  cu altele din PVC cu geam 
termoizolant 

Suprafata totala 3,06 mp (culoare -alb) 

14 Butean Mariuca nr 836 

 

 

S-au înlocuit  3 ferestre  cu altele din PVC cu geam 
termoizolant  

Suprafata totala 2,71 mp (culoare -alb) 

15 Buda Nicolae nr 1293 

 

S-ŀǳ ƞƴƭƻŎǳƛǘ  о ŦŜǊŜǎǘǊŜ Ǔƛ ǳǓŀ ŘŜ ƭŀ ƛƴǘǊŀǊŜ   Ŏǳ ŀƭǘŜƭŜ Řƛƴ 
PVC cu geam termoizolant. 

Suprafata totala 6,75 mp (culoare -alb) 

16 Mât Maria nr 231 

 

S-au înlocuit  3 ferestre  cu altele din PVC cu geam 
termoizolant.  

Suprafata totala 3,76 mp (culoare -alb) 



Nr. 
crt. 

bǳƳŜ ǎƛ ŀŘǊŜǎŀ κ ǇƻȊŀ ŎŀǎŇ 5ŜǎŎǊƛŜǊŜ ƳŇǎǳǊƛκ ǎƻƭǳǚƛƛ ǘŜƘƴƛŎŜ ƛƳǇƭŜƳŜƴǘŀǘŜ  

17 Curea Simion nr 662 

 

 

S-ŀǳ ƞƴƭƻŎǳƛǘ  о ŦŜǊŜǎǘǊŜ Ǔƛ ǳǓŀ ŘŜ ƭŀ ƛƴǘǊŀǊŜ Ŏǳ ŀƭǘŜƭŜ Řƛƴ 
PVC cu geam termoizolant. 

Suprafata totala 4,99 mp (culoare -alb) 

18 Giurgiu Ionel  

 

S-ŀǳ ƛƴƭƻŎǳƛǘ ǘƻŀǘŜ ŦŜǊŜǎǘǊŜƭŜ  όр ōǳŎ ύǓƛ ǳǓŀ ŘŜ ƭŀ ƛƴǘǊŀǊŜ Ŏǳ 
cu altele din PVC cu geam termoizolant. 

Suprafata totala 6,04 mp (culoare -stejar) 

19 Horj Saveta nr 226 

 

S-a izolat  cu vata bazaltica podul in suprafata de 32 mp. 

20 Toma Aurelia 1073 A  

 

S-a montat un panou solar nepresurizat 165 litri pentru 
apa calda. 

 

In Anexa 1 sunt prezentate gospodŁriile selectate, caracteristicile acestora, mŁsurile propuse de 

auditorul energetic Ἠi costul acestora, mŁsurile selectate, mŁsurile efectiv implementate Ἠi costul 

acestora. 

 

Rezultatele chestionarului realizat în cadrul proiectului BioJust   

RŁspunsurile primite reflectŁ ´n mod direct informaἪiile obἪinute din bazele de date analizate 

anterior: fondul imobiliar din LŁpuἨ este ´nvechit Ἠi, ´n mare mŁsurŁ, depŁἨit din punctul de vedere 

al eficienἪei energetice. Majoritatea gospodŁriilor locuiesc în case familiale, construite 

preponderent ´nainte de 1989, multe dintre ele din materiale tradiἪionale precum lemnul sau 

chirpiciul, ceea ce le face vulnerabile la pierderi mari de cŁldurŁ Ἠi costuri ridicate pentru ´ncŁlzire. 

Chestionarul confirmŁ cŁ toἪi respondenἪii locuiesc ´n case private Ἠi individuale, majoritatea fiind 

construite personal sau moἨtenite. SituaἪia documentelor de proprietate este problematicŁ: peste 

douŁ treimi dintre locuinἪe (68,3%) nu au cadastru sau intabulare, ceea ce limiteazŁ accesul 

gospodŁriilor la programe de finanἪare pentru renovare. Doar 22% sunt intabulate, iar 7,3% au 

cadastru Ἠi intabulare. 



Structura locuinἪelor subliniazŁ caracterul tradiἪional al fondului construit: predominŁ casele din 

lemn, urmate de cele din cŁrŁmidŁ arsŁ Ἠi clŁdirile cu structurŁ mixtŁ. Ċn ceea ce priveἨte 

vechimea, 39% dintre case au fost construite între 1970ï1989, iar 34,1% între 1946ï1969; un alt 

12,2% dateazŁ chiar din perioada 1900ï1945, confirm©nd caracterul rural Ἠi ´mbŁtr©nit al fondului 

imobiliar. SuprafaἪa locuinἪelor este modestŁ, cele mai frecvente fiind casele ´ntre 40 Ἠi 59 mp, 

iar majoritatea gospodŁriilor se aflŁ ´n centrul satului (78%). 

Ċn privinἪa condiἪiilor de locuire, datele indicŁ lipsuri semnificative. Aproape 93% dintre gospodŁrii 

folosesc sobe pe lemne, cel mai adesea at©t pentru ´ncŁlzire, c©t Ἠi pentru gŁtit. DeἨi majoritatea 

au Ἠi aragaz, nivelul de utilitŁἪi rŁm©ne redus: doar 39% au toaletŁ ´n interior Ἠi mai puἪin de 10% 

sunt conectate la canalizare. Ċn privinἪa eficienἪei energetice, situaἪia este criticŁ: doar 22% dintre 

locuinἪe au faἪada izolatŁ, 7,3% au podul izolat Ἠi niciuna nu are hidroizolaἪie. 

DeἨi 75,6% dintre respondenἪi apreciazŁ locuinἪa ca fiind ĂbunŁò sau ĂacceptabilŁò, aproape toate 

gospodŁriile raporteazŁ probleme structurale sau termice: lipsa izolaἪiei exterioare/interioare 

(65,8%), lipsa izolŁrii pardoselii (44,7%), crŁpŁturi ´n pereἪi (44,7%), probleme cu uἨa de intrare 

Ἠi ferestrele (42,1%), precum Ἠi infiltraἪii Ἠi umezealŁ capilarŁ. Aceste date confirmŁ caracterul 

vulnerabil al locuinἪelor Ἠi necesitatea unor intervenἪii ample de modernizare. 

Nu ´n ultimul r©nd, niciuna dintre locuinἪele chestionate nu deἪine certificat de performanἪŁ 

energeticŁ, ceea ce evidenἪiazŁ lipsa evaluŁrilor tehnice Ἠi dificultatea de a accesa programe de 

renovare sau eficienἪŁ energeticŁ. 

Evaluare  

 

Toate metodele de evaluare indicŁ faptul cŁ o proporἪie semnificativŁ din clŁdirile rezidenἪiale din 

LŁpuἨ sunt depŁἨite at©t din punct de vedere al anvelopŁrii (de exemplu, izolaἪie, ferestre Ἠi uἨi), 

c©t Ἠi al sistemelor de ´ncŁlzire. Ca urmare, existŁ un potenἪial foarte mare de economisire a 

energiei, care poate fi exploatat prin renovŁri parἪiale sau complete.  

Modernizarea instalaἪiilor Ἠi echipamentelor din locuinἪe poate duce la economii semnificative de 

energie de 30-50 %, dar cu investiἪii suplimentare, acestea pot ajunge la 80 %.  

3.5 SituaἪia socio-economicŁ a gospodŁriilor 

3.5.1.  SubvenἪii municipale 

Tabelul 2. SubvenἪii locale pentru locuinἪe ´ntre 2023 Ἠi 2024  (pe baza datelor Ἠi reglementŁrilor 

municipale)  

Denumirea  
prestaἪiei 
sociale  

NumŁrul de 
gospodŁrii care 
beneficiazŁ de 

sprijin  

Limita superioarŁ a venitului 
(pe persoanŁ/pentru persoane 

singure) 4 
Comentariu  

Ajutor municipal 
pentru 
´ncŁlzire5 

212 1386 lei  / 2053 lei   

Xcnqctgc"oczko "fg"
tghgtkp "ҭ 320 lei + 

Sumpliment lunar pentru 
energie 20 lei 

 Venit minim de 

incluziune 
18 

366 lei/ persoanŁ, respectiv 533 
lei în cazul persoanei singure cu 
v©rsta de cel puἪin 65 de ani, 

 În cazul beneficiarilor 
care nu obἪin niciun venit, 

cuantumul maxim al 

 
 
5 https://primaria-lapus.ro/storage/2017/BordLemne.pdf. 

https://mmuncii.gov.ro/servicii-digitale-venitul-minim-de-incluziune/
https://mmuncii.gov.ro/servicii-digitale-venitul-minim-de-incluziune/


pentru familia cu copii , nivelul 
maxim al venitului* trebuie sŁ fie 

de 930 lei/membru de familie. 
 

ajutorului de incluziune 
pentru este de 366 
lei/lunŁ/ membru de 

familie, respectiv de 533 
lei/lunŁ ´n cazul 

persoanei singure cu 
v©rsta de cel puἪin 65 de 

ani. 

IndemnizaἪie de 
handicap 

18 

Conform legislaἪiei ´n 
vigoare, adultul cu 

handicap grav 
beneficiazŁ de o 

indemnizaἪie lunarŁ de 
529 de lei, ceea ce 
reprezintŁ 80% din 

indicatorul social de 
referinἪŁ (ISR). Ċn plus, 

bugetul personal 
complementar, acordat 

indiferent de venituri, 
este de 199 de lei, 

echivalent cu 30% din 
ISR. 

 

 

ObservŁm cŁ, ´n localitatea LŁpuἨ, numŁrul persoanelor care beneficiazŁ ´n sezonul de ´ncŁlzire 

2023ï2024 de ajutor financiar este de 212 gospodŁrii, ´nsum©nd un total de 409 persoane. 

Raportat la numŁrul total de locuitori ai localitŁἪii LŁpuἨ, de 3.278 conform recensŁm©ntului din 

2021, acest lucru ´nseamnŁ cŁ aproximativ 12,5% din locuitori sunt beneficiari ai ajutorului pentru 

´ncŁlzire, comparativ cu aproximativ 4% din populaἪia generalŁ la nivel naἪional care primeἨte 

acest tip de sprijin. Acest lucru indicŁ faptul cŁ localitatea LŁpuἨ este foarte afectatŁ de fenomenul 

sŁrŁciei energetice. 

3.5.2. SituaἪia veniturilor Ἠi grupurile vulnerabile 

 

Indicator  Nivel  Valoare  Sursa  Comentariu  

Venituri nete medii 
lunare pe judeἪ 
MaramureἨ 

JudeἪ 3730 lei 6 INS (SEPT 
2023) 

Venitul net mediu al 
angajaἪilor cu normŁ ´ntreagŁ 
4593 lei , 7  81% din media 
naἪionalŁ 

Rata persoanelor 

expuse riscului de 

sŁrŁcie 

National 19% Eurostat8 
(2024) 

Rata riscului de sŁrŁcie ´n 

conformitate cu pragul 

naἪional de sŁrŁcie (2024):  

ProporἪia persoanelor 

care trŁiesc ´n condiἪii 

de deprivare materialŁ 

Ἠi socialŁ severŁ ´n  

Regiune 
de 
dezvoltare 

17,2% INS  
(2024) 

La nivel naἪional (2024): 

17,2%10 

 
 
 
8 [sdg_01_20] Persons at risk of monetary poverty after social transfers - EU-SILC and ECHP surveys 
 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sdg_01_20/default/table?lang=en


regiunea Nord-Vest (9 

) 

Veniturile totale medii 

lunare pe o persoana 

in regiunea de 

dezvoltare Nord-vest 

(lei)  

Regiune 
de 
dezvoltare 

3275,64 INS  
(2024)11 

Veniturile totale medii lunare 
pe o persoana la nivel national 
3301,93 lei  

Veniturile totale 

medii lunare pe o 

gospodarie, pe medii 

de rezidenta  

National 8567,59 

lei/luna 

INS (trim 4 
2024) 

Veniturile totale medii lunare pe 

gospodarie in mediul urban sunt  

de 9.453,66 lei/lunŁ, iar ´n mediul 

rural de 7.489,93 lei/lunŁ, cu 

aproximativ 12,6% mai mici decât 

media naἪionalŁ Ἠi cu 20,8% mai 

mici faἪŁ de media din mediul 

urban. 

 

La nivel de gospodŁrie, una dintre principalele cauze ale sŁrŁciei energetice este venitul scŁzut. 

DeἨi sŁrŁcia energeticŁ Ἠi sŁrŁcia veniturilor nu sunt ´n totalitate echivalente, se poate spune cŁ 

majoritatea gospodŁriilor cu venituri mici sunt deja afectate de sŁrŁcia energeticŁ sau sunt foarte 

expuse riscului de sŁrŁcie energeticŁ. Am examinat mai mulἪi indicatori pentru a cartografia 

situaἪia veniturilor populaἪiei din municipalitate. AceἨtia sunt rezumaἪi ´n tabelul de mai sus, de la 

nivel judeἪean la nivel naἪional, pentru a oferi o imagine mai completŁ a situaἪiei veniturilor Ἠi a 

gradului de sŁrŁcie. ToἪi indicatorii de mai sus aratŁ valori mai slabe dec©t media naἪionalŁ.Având 

´n vedere indicatorii de mai sus, rata municipalŁ este mai slabŁ dec©t rata naἪionalŁ ´n majoritatea 

cazurilor, iar acordarea unei atenἪii speciale grupurilor vulnerabile este deosebit de importantŁ ´n 

momentul stabilirii mŁsurilor municipale (de exemplu, orientarea Ἠi acordarea subvenἪiilor ´n 

reglementŁrile locale, definirea grupurilor ἪintŁ).  

3.5.3. Raportul consum energetic/venit net  

Chestionarul realizat ´n r©ndul gospodŁriilor din LŁpuἨ a urmŁrit sŁ examineze diferitele 

manifestŁri ale sŁrŁciei energetice Ἠi dificultŁἪile cu care se confruntŁ locuitorii ´n ceea ce priveἨte 

consumul de energie Ἠi finanἪarea acestuia. Nivelul cheltuielilor energetice reprezintŁ ´n sine o 

povarŁ semnificativŁ pentru o parte dintre respondenἪi, ´n special ´n contextul unor venituri lunare 

reduse. 

 
9 Def.: Deprivarea materiala si sociala severa se refera la persoanele si gospodariile care, din cauza lipsei 
resurselor financiare, nu-si pot permite 7 din cele 13 componente esentiale pentru un trai decent (sase la 
nivel individual si sapte la nivel de gospodarie), cum ar fi:  
- capacitatea de a face fata cheltuielilor neprevazute;  
- capacitatea de a putea plati o saptamana de vacanta pe an;  
- capacitatea de a achita la timp, fara restante, a chiriei, ipotecii sau a unor facturi la utilitati; 
 - consumul de carne, peste sau echivalentul vegetarian cel putin o data la doua zile;  
- incalzirea corespunzatoare a locuintei;  
- accesul la un autoturism pentru uz personal;  
- inlocuirea mobilei uzate;  
- accesul la internet acasa in scop personal;  
- inlocuirea hainelor vechi/ uzate cu altele noi;  
- detinerea a doua perechi de incaltaminte (inclusiv o pereche pentru orice vreme).  
- cheltuirea unei sume oarecare de bani in fiecare saptamana pentru propria stare de bine;  
- participarea in mod regulat la activitati de petrecere a timpului liber;  
- intalnirea cu prietenii/ familia acasa sau in alta parte, cel putin o data pe luna, pentru a bea sau manca 
impreuna. 
 
11 TEMPO Online 

http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table


 

Structura veniturilor gospodŁriilor 

Datele colectate aratŁ o distribuἪie foarte dezechilibratŁ a veniturilor, accentu©nd 

vulnerabilitatea unui segment important din populaἪie: 

 
 

17,1% dintre gospodŁrii au venituri sub 1.000 RON lunar; 

24,4% se situeazŁ ´ntre 1.000ï1.500 RON; 

14,6% între 1.501ï2.000 RON; 

12,2% între 2.001ï3.000 RON; 

17,1% între 3.001ï4.000 RON; 

9,1% au venituri între 4.001ï5.000 RON. 

AceastŁ structurŁ aratŁ cŁ peste jumŁtate dintre gospodŁrii trŁiesc cu sub 2.000 RON lunar, 

ceea ce limiteazŁ considerabil capacitatea de a acoperi costurile energetice, ´n special pe timp 

de iarnŁ. 

 

Ponderea cheltuielilor cu energia ´n venitul gospodŁriei 

Analiza aratŁ cŁ pentru majoritatea rezidenἪilor, costurile energetice reprezintŁ o parte 

semnificativŁ din buget: 

 
16,9% dintre respondenἪi cheltuiesc sub 5% din venituri pe electricitate; 

78,4% cheltuiesc între 5ï10%; 

Doar doi respondenἪi declarŁ cheltuieli mai mari de 10%. 

 

Pentru ´ncŁlzire: 



 
43,2% cheltuiesc între 5ï10% din venit; 

48,6% cheltuiesc între 10ï20%, ceea ce depŁἨeἨte pragurile considerate vulnerabile la nivel 

european. 

Prin urmare, aproape jumŁtate dintre gospodŁrii se apropie sau depŁἨesc nivelul de sŁrŁcie 

energeticŁ ascunsŁ, ´n special iarna, c©nd costurile cu lemnul cresc. 

 

Consumul de lemn Ἠi comportamente de economisire 

Dependenta de lemnul de foc este clar evidenἪiatŁ: 

 
43,6% folosesc 10ï15 m³/an; 

43,6% folosesc 5ï10 m³/an; 

13,8% consumŁ fie sub 5 mį, fie peste 15 mį. 

 

Pentru a reduce consumul, gospodŁriile adoptŁ o serie de strategii: 

51,4% reduc temperatura pe timpul nopἪii; 

48,8% opresc ´ncŁlzirea c©nd lipsesc de acasŁ pentru mai mult de o zi; 

41,5% menἪin o temperaturŁ constantŁ iarna; 

34,1% cresc temperatura dacŁ simt disconfort, ´n timp ce 26,8% nu o fac; 

34,1% ´ncŁlzesc doar camerele folosite; 

80% lasŁ unele camere ne´ncŁlzite pentru a economisi bani; 

Alte motive pentru ne´ncŁlzirea unor camere: neutilizarea lor (37,1%) Ἠi lipsa unei surse de 

´ncŁlzire (34,3%). 

 

Temperatura interioarŁ Ἠi confortul termic 



Temperatura menἪinutŁ iarna reflectŁ restricἪiile bugetare: 

 
46,3% menἪin ´ntre 21ï22°C; 

34,1% menἪin ´ntre 19ï20°C; 

12,2% menἪin doar 17ï18°C; 

7,3% ating 23ï24°C. 

 

PercepἪia asupra confortului termic: 

 
52,5% considerŁ temperatura ĂoptimŁò; 

37,5% declarŁ cŁ Ăuneori simt frigò; 

10% ar prefera o temperaturŁ mai ridicatŁ. 

 

Datele colectate aratŁ cŁ o parte semnificativŁ a gospodŁriilor din LŁpuἨ se confruntŁ cu presiuni 

financiare generate de costurile energetice. DeἨi majoritatea locuitorilor ´ncearcŁ sŁ menἪinŁ un 

consum moderat prin reducerea temperaturii sau ´ncŁlzirea parἪialŁ a locuinἪei, cheltuielile pentru 

energie reprezintŁ adesea o proporἪie ridicatŁ din venitul lunar, mai ales pentru gospodŁriile cu 

venituri mici. SituaἪia confirmŁ existenἪa unor forme de sŁrŁcie energeticŁ structuralŁ, accentuatŁ 

de dependenἪa de lemn Ἠi de eficienἪa scŁzutŁ a locuinἪelor, ceea ce subliniazŁ necesitatea unor 

intervenἪii Ἢintite Ἠi a accesului la programe de sprijin. 

4. DefiniἪia gospodŁriilor vulnerabile  

4.1. NumŁrul/proporἪia gospodŁriilor afectate de sŁrŁcia energeticŁ 

Pentru a evalua vulnerabilitatea gospodŁriilor ´n faŞa sŁrŁciei energetice, utilizŁm ca referinŞŁ 

indicatorii colectaŞi la nivel european prin dataset-ul EUȤSILC, sintetizaŞi ´n raportul ĂEnergy 



povertyò (2024)12. Raportul oferŁ un cadru de comparaŞie util, av©nd ´n vedere lipsa datelor 

detaliate la nivel de localitate. 

Evaluarea sŁrŁciei energetice la nivel european se bazeazŁ ´n principal pe datele colectate prin 

EU-Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC), un sondaj anual derulat în toate statele 

membre ale UE, precum Ἠi ´n alte ἪŁri partenere. EU-SILC reprezintŁ cea mai cuprinzŁtoare sursŁ 

de date socio-economice comparabile la nivel european, acoperind elemente precum veniturile 

gospodŁriilor, nivelul de sŁrŁcie, excluziunea socialŁ, condiἪiile de locuire, accesul la servicii, 

educaἪie, ocupare Ἠi sŁnŁtate. Ċn cadrul acestui set de date, sŁrŁcia energeticŁ este definitŁ ca 

Ăo stare ´n care gospodŁria nu ´Ἠi poate permite, la un cost rezonabil, serviciile energetice de 

bazŁ, precum ´ncŁlzirea, rŁcirea sau iluminatulò. 

Unul dintre cei mai utilizaἪi indicatori pentru monitorizarea sŁrŁciei energetice ´n UE este variabila 

anualŁ din nucleul EU-SILC care mŁsoarŁ Ăincapacitatea gospodŁriei de a-Ἠi menἪine locuinἪa 

suficient de caldŁò (ĂInability to keep home adequately warmò).  

 
 

La nivel european, datele recente aratŁ o deteriorare a situaἪiei: ´n 2023, 10,6% dintre persoanele 

din UE au declarat cŁ nu ´Ἠi pot permite sŁ ´Ἠi ´ncŁlzeascŁ locuinἪa corespunzŁtor, ´n creἨtere 

faἪŁ de 9,3% ´n anul 2022 ð o evoluἪie asociatŁ cu criza energeticŁ Ἠi volatilitatea preἪurilor la 

energie. Ċn Rom©nia, indicatorul rŁm©ne peste media UE, dar ´n uἨoarŁ ´mbunŁtŁἪire: dacŁ ´n 

2022 procentul era de 15,2%, ´n 2023 acesta a scŁzut la 12,5%, sugerând un progres lent, dar 

vizibil, ´n ceea ce priveἨte accesibilitatea ´ncŁlzirii pentru gospodŁrii. TotuἨi, nivelul rŁm©ne ridicat 

comparativ cu alte state europene, reflect©nd vulnerabilitŁἪi structurale, locuinἪe cu performanἪŁ 

energeticŁ redusŁ Ἠi venituri limitate ´n multe regiuni ale ἪŁrii. 

Ċn ceea ce priveἨte indicatorul ĂArrears on utility billsò (´nt©rzieri la plata facturilor la utilitŁἪi), datele 

EU-SILC aratŁ cŁ Rom©nia a ´nregistrat o scŁdere semnificativŁ ´ntre anii 2022 Ἠi 2023: de la 

17,8% la 13,6%, ´nsŁ rŁm©ne totuἨi mult peste media Uniunii Europene, care a fost stabilŁ la 

6,9% în ambii ani. 

 
12 Microsoft PowerPoint - Energy poverty_Eurostat.pptx 

https://unece.org/sites/default/files/2024-11/Energy%20poverty_Eurostat.pdf?utm_source=chatgpt.com


 

DacŁ analizŁm acest indicator ´n corelaἪie cu riscul de sŁrŁcie, observŁm cŁ dificultatea de a 

plŁti la timp facturile creἨte semnificativ ´n r©ndul populaἪiei aflate ´n risc de sŁrŁcie: ´n 

România, procentul ajunge la 28,3%, comparativ cu 16% media UE. 

 

TotodatŁ, datele aratŁ cŁ dificultŁἪile de platŁ nu se limiteazŁ la gospodŁriile cu venituri reduse. 

Chiar Ἠi ´n r©ndul populaἪiei care nu este ´n risc de sŁrŁcie, ´nt©rzierile la plata facturilor sunt 

prezente: 9,6% ´n Rom©nia Ἠi 5,1% ´n media UE. Acest lucru demonstreazŁ cŁ sŁrŁcia energeticŁ 

nu este exclusiv o problemŁ a gospodŁriilor cu venituri mici. AlἪi factori ï precum locuinἪele 

ineficiente energetic, costurile ridicate de ´ncŁlzire, probleme de sŁnŁtate, v©rsta ´naintatŁ sau 

situaἪiile de invaliditate ï pot conduce la imposibilitatea menἪinerii unui nivel adecvat de consum 

energetic, chiar Ἠi atunci c©nd veniturile sunt peste pragul de sŁrŁcie. 

AceastŁ perspectivŁ este importantŁ pentru planul local: identificarea sŁrŁciei energetice trebuie 

sŁ ia ´n considerare nu doar veniturile gospodŁriilor, ci Ἠi caracteristicile locuinἪei, nevoile speciale 

ale locatarilor Ἠi stabilitatea economicŁ a gospodŁriei, pentru a putea propune mŁsuri adecvate 

pentru ´ntreaga comunitate din LŁpuἨ. 

 



Analiza indicatorului ñPersons living in a dwelling not comfortably warm during winterò, dezagregat 

dupŁ gradul de urbanizare, aratŁ diferenἪe semnificative ´ntre zonele rurale Ἠi urbane din 

România. În anul 2023, 16,8% dintre persoanele care locuiesc în mediul rural au declarat cŁ nu 

´Ἠi pot menἪine locuinἪa la o temperaturŁ confortabilŁ ´n timpul iernii. Prin comparaἪie, aproximativ 

10% din populaἪia din oraἨe Ἠi suburbii se confruntŁ cu aceeaἨi problemŁ. 

 
La nivelul Uniunii Europene, tendinἪa este inversatŁ: populaἪia din oraἨe raporteazŁ ´ntr-o 

proporἪie mai mare dificultŁἪi ´n a-Ἠi menἪine locuinἪa suficient de caldŁ, comparativ cu populaἪia 

din mediul rural. AceastŁ diferenἪŁ reflectŁ specificitŁἪile pieἪelor energetice, calitatea stocului 

locativ Ἠi politicile sociale ale statelor membre. 

Ċn Rom©nia ´nsŁ, situaἪia confirmŁ un aspect structural deja cunoscut: sŁrŁcia Ἠi sŁrŁcia 

energeticŁ sunt puternic concentrate ´n mediul rural. Casele mai vechi, gradul redus de izolare 

termicŁ, dependenἪa de lemnul de foc, lipsa investiἪiilor ´n modernizarea locuinἪelor Ἠi veniturile 

mai scŁzute contribuie la o vulnerabilitate sporitŁ a populaἪiei rurale ´n faἪa frigului. 

AceastŁ realitate este deosebit de relevantŁ pentru localitŁἪi precum LŁpuἨ, unde: 

stocul locativ este ´n mare parte construit ´nainte de 1980, dependenἪa de lemn pentru ´ncŁlzire 

este ridicatŁ, veniturile gospodŁriilor sunt modeste, iar locuinἪele prezintŁ niveluri variabile de 

eficienἪŁ energeticŁ. 

Astfel, indicatorul EU-SILC privind confortul termic confirmŁ cŁ LŁpuἨ se ´ncadreazŁ ´ntr-un profil 

de risc similar cu media ruralŁ naἪionalŁ, ceea ce justificŁ necesitatea unor mŁsuri de sprijin 

orientate cŁtre eficienἪŁ energeticŁ, modernizarea locuinἪelor Ἠi asigurarea accesului la servicii 

energetice adecvate. 

 

 

ÑċĤĲũƨũНŔŰĬŔĦċƣŸƖŔũŸƖНƨƣŔũŔǍċƧŔН 

Indicator EU-SILC România Media UE §ĤƚĲƖƻċƧŔŔ 



fŰĦċƓċĦŔƣċƣĲċНĬĲНċНůĲŰƧŔŰĲНũŸĦƨŔŰƧċНƚƨŉŔĦŔĲŰƣНĬĲНĦċũĬč 12,5% 10,6% 

jŰНƚĦčĬĲƖĲНŉċƧčНĬĲН
15,2% (2022), dar peste 
media UE. 

jŰƣēƖǍŔĲƖŔНũċНƓũċƣċНŉċĦƣƨƖŔũŸƖНũċНƨƣŔũŔƣčƧŔ 

13,6% 6,9% 

Semnificativ peste 
ůĲĬŔċНÖEбНƚĦčĬĲƖĲНŉċƧčН
de 17,8% (2022). 

Întârzieri la plata facturilor т persoane în risc de 
ƚčƖčĦŔĲ 

28,3% 16% 

Vulnerabilitate 
ċĦĦĲŰƣƨċƣčНŘŰНŊƖƨƓƨƖŔũĲН
cu venituri reduse. 

Întârzieri la plata facturilor т ƓĲƖƚŸċŰĲНŉčƖčНƖŔƚĦНĬĲН
ƚčƖčĦŔĲ 

9,6% 5,1% 

ƖċƣčНĲǂŔƚƣĲŰƧċНƚčƖčĦŔĲŔН
ĲŰĲƖŊĲƣŔĦĲНƟŔНŘŰН
ŊŸƚƓŸĬčƖŔŔНĦƨНƻĲŰŔƣƨƖŔН
medii. 

xŸĦƨŔŰƧĲНŔŰƚƨŉŔĦŔĲŰƣНĬĲНĦċũĬĲНŘŰНmediul rural 16,8% 

(mai mic 
decât 
urban) 

România: vulnerabilitate 
ĦŸŰĦĲŰƣƖċƣčНŘŰНƖƨƖċũЮ 

xŸĦƨŔŰƧĲНŔŰƚƨŉŔĦŔĲŰƣНĬĲНĦċũĬĲНŘŰНůĲĬŔƨũНƨƖĤċŰ ~10% 
(mai mare 
decât rural) 

ÉŔƣƨċƧŔĲНŔŰƻĲƖƚčНŉċƧčНĬĲН
UE.  

    

5. Stabilirea obiectivelor privind consumul de energie termicŁ Ἠi 

reducerea sŁrŁciei energetice  

Pentru a reduce vulnerabilitatea energeticŁ Ἠi consumul excesiv de energie termicŁ la nivelul 

comunitŁἪii, sunt stabilite obiective realiste, ambiἪioase, mŁsurabile Ἠi etapizate. Aceste obiective 

permit monitorizarea progresului Ἠi adaptarea intervenἪiilor ´n funcἪie de nevoile identificate. 

 

Denumirea obiectivului Perioada Indicator 
ΝЮН9ƖĲƟƣĲƖĲċНċĦĦĲƚƨũƨŔНŊŸƚƓŸĬčƖŔŔũŸƖНƻƨũŰĲƖċĤŔũĲН
ũċНƚĲƖƻŔĦŔŔНĬĲНƚƓƖŔŢŔŰНƚŸĦŔċũНƟŔНĦŸŰƚŔũŔĲƖĲ 

2026т2027 
 ƨůčƖƨũНĬĲНƓĲƖƚŸċŰĲНƓċƖƣŔĦŔƓċŰƣĲНũċН
ċƚŔƚƣĲŰƧčНƚŸĦŔċũčНĬĲНŊƖƨƓ 

ΞЮНjůĤƨŰčƣčƧŔƖĲċНƚŔƚƣĲůƨũƨŔНůƨŰŔĦŔƓċũНĬĲНƚƓƖŔŢŔŰН
ƓĲŰƣƖƨНŊŸƚƓŸĬčƖŔŔũĲНƻƨũŰĲƖċĤŔũĲНũċНĦŸƚƣƨƖŔũĲН
energetice 

2026-2027 
 ƨůčƖƨũНŸƓƧŔƨŰŔũŸƖНĬĲНƚƓƖŔŢŔŰНƖĲƻŔǍƨŔƣĲН
ƟŔНŔůƓũĲůĲŰƣċƣĲ 

3. Reducerea poverii ĦŸƚƣƨƖŔũŸƖНũċНŘŰĦčũǍŔƖĲНƓƖŔŰН
ċĦŸƖĬċƖĲċНƚƨĤƻĲŰƧŔĲŔНƚŸĦŔċũĲНƓĲŰƣƖƨН
combustibil 

2025т2027  ƨůčƖƨũНĬĲНĤĲŰĲŉŔĦŔċƖŔНċŔНƚƨĤƻĲŰƧŔĲŔ 

ΠЮНÉƓƖŔŢŔŰŔƖĲċНůŸĬĲƖŰŔǍčƖŔŔНĲŰĲƖŊĲƣŔĦĲНċН
ũŸĦƨŔŰƧĲũŸƖ 

2026т2030 
 ƨůčƖƨũНĬĲНŊŸƚƓŸĬčƖŔŔНċƚŔƚƣċƣĲНŘŰН
procesul de modernizare ĲŰĲƖŊĲƣŔĦč 

ΡЮН9ƖĲƟƣĲƖĲċНŰŔƻĲũƨũƨŔНĬĲНŔŰŉŸƖůċƖĲНƟŔНůŸĤŔũŔǍċƖĲН
ĦŸůƨŰŔƣċƖč 

2026т2027 
 ƨůčƖƨũНĬĲНĲƻĲŰŔůĲŰƣĲНƣĲůċƣŔĦĲН
organizate 

ΣЮНÂƖŸůŸƻċƖĲċНƨƣŔũŔǍčƖŔŔНƚƨƖƚĲũŸƖНũŸĦċũĲНĬĲН
energie curate 

2026т2030 
 ƨůčƖƨũНĬĲНƓŸůƓĲНĬĲНĦčũĬƨƖčН
instalate 



6. Evaluarea resurselor necesare pentru atingerea obiectivelor  

6.1. Resurse umane (interne Ἠi externe)  

Implementarea mŁsurilor dedicate combaterii sŁrŁciei energetice ´n comuna LŁpuἨ necesitŁ 

mobilizarea coordonatŁ a resurselor umane disponibile la nivel local Ἠi extern. PrimŁria Ἠi 

structurile sale subordonate vor avea un rol central, asigurând coordonarea activitŁἪilor, 

colectarea datelor Ἠi comunicarea cu cetŁἪenii vulnerabili. Personalul administrativ, ´mpreunŁ cu 

asistenἪii sociali Ἠi responsabilii tehnici din primŁrie, va contribui la identificarea gospodŁriilor 

vulnerabile, la evaluarea condiἪiilor locative Ἠi la monitorizarea progresului. 

AlŁturi de administraἪia localŁ, implicarea experἪilor externi ð auditori energetici, specialiἨti ´n 

eficienἪŁ energeticŁ, ONG-uri Ἠi instituἪii de cercetare ð va consolida baza tehnicŁ Ἠi profesionalŁ 

a acἪiunilor planificate. OrganizaἪiile civile locale Ἠi voluntarii vor sprijini activitŁἪile de informare, 

consiliere Ἠi facilitare a dialogului cu comunitatea, contribuind la crearea unui cadru participativ Ἠi 

transparent. 

Prin combinarea acestor resurse, comunitatea din LŁpuἨ va putea construi o abordare coerentŁ 

Ἠi sustenabilŁ, capabilŁ sŁ sprijine gospodŁriile vulnerabile Ἠi sŁ genereze schimbŁri reale ´n 

reducerea sŁrŁciei energetice. 

6.2. Resurse/infrastructurŁ disponibile  

Localitatea LŁpuἨ dispune deja de o serie de resurse Ἠi infrastructuri care pot sprijini 

implementarea planului local de combatere a sŁrŁciei energetice. PrimŁria pune la dispoziἪie 

spaἪii pentru ´nt©lniri comunitare, evenimente de informare Ἠi sesiuni de instruire dedicate 

gospodŁriilor vulnerabile. ReἪeaua de asistenἪŁ socialŁ existentŁ poate fi utilizatŁ pentru 

identificarea rapidŁ a persoanelor aflate ´n dificultate Ἠi pentru facilitarea accesului acestora la 

sprijin. Ċn acelaἨi timp, infrastructura publicŁ, precum Ἠcolile, cŁminele culturale sau clŁdirile 

administrative, poate deveni un exemplu practic de intervenἪii de eficienἪŁ energeticŁ, contribuind 

at©t la reducerea costurilor publice, c©t Ἠi la creἨterea vizibilitŁἪii soluἪiilor sustenabile. La nivel 

local existŁ, de asemenea, resurse naturale relevanteð´n special accesul la biomasŁðcare pot 

fi gestionate mai eficient prin dezvoltarea unor facilitŁἪi de uscare Ἠi depozitare a lemnului de foc. 

Toate aceste elemente reprezintŁ o bazŁ solidŁ pentru implementarea etapizatŁ a mŁsurilor 

prevŁzute ´n plan Ἠi pentru mobilizarea comunitŁἪii ´n direcἪia unei tranziἪii energetice juste. 

6.3. Evaluarea posibilitŁἪilor financiare 

Combaterea sŁrŁciei energetice ´n LŁpuἨ necesitŁ acces la o combinaἪie de resurse financiare 

naἪionale, europene Ἠi locale, capabile sŁ susἪinŁ at©t intervenἪii rapide, c©t Ἠi investiἪii pe termen 

lung. Ċn prezent, gospodŁriile vulnerabile Ἠi autoritatea localŁ pot beneficia de mai multe 

mecanisme de finanἪare, ´nsŁ accesarea acestora presupune o bunŁ informare, capacitate 

administrativŁ Ἠi sprijin tehnic adecvat. 

La nivel european, programele PNRR ï în special componentele RePowerEU, Valul de Renovare 

(C5) Ἠi C6 Energie ï pun la dispoziἪie finanἪŁri consistente pentru eficienἪŁ energeticŁ, 

modernizarea locuinἪelor Ἠi instalarea de panouri fotovoltaice pentru gospodŁriile vulnerabile. De 

asemenea, Fondul de Modernizare finanἪeazŁ modernizarea infrastructurii energetice, deἨi 

beneficiile pentru gospodŁriile vulnerabile sunt indirecte. 



La nivel naἪional, programele multianuale de renovare a clŁdirilor, programele pentru eficienἪŁ 

energeticŁ sau pentru ´ncŁlzire urbanŁ pot sprijini indirect comunitatea, deἨi accesul gospodŁriilor 

rurale rŁm©ne limitat din cauza criteriilor stricte, birocraἪiei Ἠi necesitŁἪii cofinanἪŁrii. Ċn viitor, 

Planul Social pentru ClimŁ (SCP) Ἠi sprijinul tehnic oferit de EPAH vor avea un rol important ´n 

direcἪionarea fondurilor cŁtre gospodŁriile cu venituri mici, inclusiv ´n zonele rurale precum LŁpuἨ. 

Ċn plus, pentru urmŁtorul exerciἪiu financiar multi-anual al Uniunii Europene, autoritatea localŁ din 

LŁpuἨ va trebui sŁ fie atentŁ la alocŁrile disponibile, astfel ´nc©t sŁ poatŁ accesa resursele 

necesare pentru dezvoltarea de proiecte specifice combaterii sŁrŁciei energetice. Planificarea 

strategicŁ Ἠi identificarea oportunitŁἪilor de finanἪare ´n timp util vor fi esenἪiale pentru 

maximizarea impactului Ἠi pentru implementarea eficientŁ a mŁsurilor ´n sprijinul gospodŁriilor 

vulnerabile. 

TotuἨi, o serie de provocŁri persistŁ: dificultŁἪi de acces pentru gospodŁriile vulnerabile din cauza 

actelor de proprietate incomplete, lipsa cofinanἪŁrii, informarea redusŁ Ἠi capacitatea 

administrativŁ limitatŁ. Ċn plus, majoritatea programelor sunt orientate spre mediul urban, în timp 

ce gospodŁriile rurale, care sunt cele mai afectate de sŁrŁcie energeticŁ, rŁm©n insuficient 

deservite. De aceea, autoritatea localŁ din LŁpuἨ va trebui sŁ joace un rol activ ´n informarea 

cetŁἪenilor, sprijinirea proceselor de aplicare Ἠi dezvoltarea de proiecte integrate, astfel ´nc©t 

soluἪiile disponibile sŁ ajungŁ efectiv la gospodŁriile vulnerabile. 

7. Definirea mŁsurilor planificate pentru atingerea obiectivelor  

7.1. Lista mŁsurilor  

мΦ !ǎƛǎǘŜƴǚŇ ǎƻŎƛŀƭŇ ǇŜƴǘǊǳ ƎǊǳǇǳǊƛ ǚƛƴǘŇ 

9ŸŰƚŔũŔĲƖĲЯШŊĲƚƣŔŸŰċƖĲċШŔŰĬŔƻŔĬƨċũčШċШĦċǍƨƖŔũŸƖШƓĲŰƣƖƨШƖĲǍŔĬĲŰƧŔŔШĬĲŉċƻŸƖŔǍċƧŔЯШĦŸŰƚŔũŔĲƖĲШĬĲШŊƖƨƓ 
Responsabil pentru implementare  ĬůŔŰŔƚƣƖċƧŔċШũŸĦċũčШĬŔŰШxčƓƨƟ 
Partener posibil   
Perioada de 
implementare 
ƓũċŰŔŉŔĦċƣčа 

2025-2030 Stadiul actual al 
ůčƚƨƖŔŔа 

jŰШĦƨƖƚШĬĲШƓƖĲŊčƣŔƖĲ 

Costul planificat al 
ůčƚƨƖŔŔа 

- ÉƨƖƚčШƣĲŸƖĲƣŔĦčа EǂƓĲƖƣŔǍčШƚŸĦŔċũč 
 

 

нΦ wŜǾƛȊǳƛǊŜŀ Ǔƛ ƳƻŘƛŦƛŎŀǊŜŀ ǎƛǎǘŜƳǳƭǳƛ ƳǳƴƛŎƛǇŀƭ ŘŜ ǎǇǊƛƧƛƴ 

Revizuirea criteriilor de ĲũŔŊŔĤŔũŔƣċƣĲШƓĲŰƣƖƨШċŰƨůŔƣĲШŸƓƧŔƨŰŔШĬĲШƚƓƖŔŢŔŰШƚŸĦŔċũ 
Responsabil pentru implementare  ĬůŔŰŔƚƣƖċƧŔċШũŸĦċũčШĬŔŰШxčƓƨƟ 
ÂċƖƣĲŰĲƖШƓŸƣĲŰƧŔċũ ƚŔƚƣĲŰƣШƚŸĦŔċũШũċШƓƖŔůčƖŔĲЯШŉƨŰĦƧŔŸŰċƖ 
Perioada de 
implementare 
ƓũċŰŔŉŔĦċƣčа 

2025-2027 Stadiul  actual al 
ůčƚƨƖŔŔа 

jŰШĦƨƖƚШĬĲШƓƖĲŊčƣŔƖĲ 

Costul planificat al 
ůčƚƨƖŔŔа 

- ÉƨƖƚčШƣĲŸƖĲƣŔĦčа Legea privind 
ƓƖŸƣĲĦƧŔċШƚŸĦŔċũčШƟŔШ
ƓƖŸƣĲĦƧŔċШĦŸƓŔũƨũƨŔ 
 



 

3Φ 5ŜȊǾƻƭǘŀǊŜŀ ƭƻŎǳƛƴǚŜƭƻǊ ƳǳƴƛŎƛǇŀƭŜ ŘŜ ƞƴŎƘƛǊƛŀǘ 

jŰƣƖĲƧŔŰĲƖĲċШƟŔШƖĲŰŸƻċƖĲċШũŸĦƨŔŰƧĲũŸƖШƚŸĦŔċũĲШmunicipale de închiriat, extinderea fondului de 
ũŸĦƨŔŰƧĲЯШƖĲŰŸƻċƖĲċШĲŉŔĦŔĲŰƣčШĬŔŰШƓƨŰĦƣШĬĲШƻĲĬĲƖĲШĲŰĲƖŊĲƣŔĦ 
Responsabil pentru implementare  Municipalitatea xčƓƨƟ 
ÂċƖƣĲŰĲƖŔШƓŸƣĲŰƧŔċũŔ ŰƣƖĲƓƖĲŰŸƖŔШũŸĦċũŔЯШŸƖŊċŰŔǍċƧŔŔШĦŔƻŔũĲЯШ

voluntari 
Perioada de 
implementare 
ƓũċŰŔŉŔĦċƣčа 

2025-2030 Stadiul actual al 
ůčƚƨƖŔŔа 

fůƓũĲůĲŰƣċƣčШ
ƓċƖƧŔċũЯШƓũċŰŔŉŔĦċƖĲċШ
ƨũƣĲƖŔŸċƖčШŘŰШĦƨƖƚШĬĲШ
ƓƖĲŊčƣŔƖĲ 

Costul planificat al 
ůčƚƨƖŔŔа 

 ÉƨƖƚčШƣĲŸƖĲƣŔĦčа EǂƓĲƖƣŔǍčШƣĲőŰŔĦč 
9čƨƣċƖĲċШĬĲШ
ŉŔŰċŰƧċƖĲШƓƖŔŰШ
granturi 
 

 

4. LƴŎƭǳŘŜǊŜŀ ƭƻŎǳƛƴǚŜƭƻǊ ǾŀŎŀƴǘŜ ƞƴ ŦƻƴŘǳƭ ŘŜ ƭƻŎǳƛƴǚŜ ŀŎŎŜǎƛōƛƭŜ 

ĦőŔǍŔƧŔŸŰċƖĲċЯШƖĲŰŸƻċƖĲċШƟŔШŔŰĦũƨĬĲƖĲċШċƓċƖƣċůĲŰƣĲũŸƖШƻċĦċŰƣĲШĬŔŰШůƨŰŔĦŔƓċũŔƣċƣĲШŘŰШŉŸŰĬƨũШ
ĬĲШũŸĦƨŔŰƧĲШƚŸĦŔċũĲ 
Responsabil pentru implementare  ĬůŔŰŔƚƣƖċƧŔċШũŸĦċũčШĬŔŰШxčƓƨƟ 
ÂċƖƣĲŰĲƖŔШƓŸƣĲŰƧŔċũŔ ŰƣƖĲƓƖĲŰŸƖŔШũŸĦċũŔЯШŸƖŊċŰŔǍċƧŔŔШĦŔƻŔũĲЯШ

voluntari 
Perioada de 
implementare 
ƓũċŰŔŉŔĦċƣčа 

2025-2030 Stadiul actual al 
ůčƚƨƖŔŔа 

jŰШĦƨƖƚШĬĲШƓƖĲŊčƣŔƖĲ 

Costul planificat al 
ůčƚƨƖŔŔа 

 ÉƨƖƚčШƣĲŸƖĲƣŔĦčа EǂƓĲƖƣŔǍčШƣĲőŰŔĦč 
9čƨƣċƖĲċШĬĲШ
ŸƓŸƖƣƨŰŔƣčƧŔШĬĲШ
ŉŔŰċŰƧċƖĲ 
 

 

5Φ CǳǊƴƛȊŀǊŜŀ ŘŜ ǎŜǊǾƛŎƛƛ ŘŜ ŀǎƛǎǘŜƴǚŇκƛƴǘŜǊƳŜŘƛŜǊŜ ǇŜƴǘǊǳ ƳƻŘŜǊƴƛȊŀǊŜŀ ŜƴŜǊƎŜǘƛŎŇ ŀ 
ŎƭŇŘƛǊƛƭƻǊ ǊŜȊƛŘŜƴǚƛŀƭŜ 

~ŸĬĲƖŰŔǍċƖĲċШĲŉŔĦŔĲŰƧĲŔШĲŰĲƖŊĲƣŔĦĲШċШĦũčĬŔƖŔũŸƖШůƨŰŔĦŔƓċũĲЯШŔǍŸũċƖĲШƣĲƖůŔĦčЯШŘŰũŸĦƨŔƖĲċШƨƟŔũŸƖШƟŔШ
ŉĲƖĲƚƣƖĲũŸƖЯШ ůŸĬĲƖŰŔǍċƖĲċШ ƚŔƚƣĲůĲũŸƖШ ĬĲШ ŘŰĦčũǍŔƖĲЯШ ĦŸŰƚƨũƣċŰƧčШ ƓĲŰƣƖƨШ ũŸĦƨŔŰƧĲШ ƓƖŔƻċƣĲЯШ
ŰŸƣŔŉŔĦċƖĲċШŸƓŸƖƣƨŰŔƣčƧŔũŸƖШĬĲШŉŔŰċŰƧċƖĲ 
Responsabil pentru implementare  ĬůŔŰŔƚƣƖċƧŔċШũŸĦċũčШĬŔŰШxčƓƨƟ 
ÂċƖƣĲŰĲƖШƓŸƣĲŰƧŔċũ §ƖŊċŰŔǍċƧŔŔШĦŔƻŔũĲ 



Perioada de 
implementare 
ƓũċŰŔŉŔĦċƣčа 

2025-2030 Stadiul actual al 
ůčƚƨƖŔŔа 

jŰШĦƨƖƚШĬĲШƓƖĲŊčƣŔƖĲ 

9ŸƚƣƨũШƓƖĲƻčǍƨƣШċũШ
ůčƚƨƖŔŔа 

 ÉƨƖƚčШƣĲŸƖĲƣŔĦčа EǂƓĲƖƣŔǍčШƣĲőŰŔĦč 
9čƨƣċƖĲċШĬĲШ
ŸƓŸƖƣƨŰŔƣčƧŔШĬĲШ
ŉŔŰċŰƧċƖĲ 
 

 

6Φ CƻǊƳŀǊŜŀ ŀǘƛǘǳŘƛƴƛƛ Ǔƛ ǎŜƴǎƛōƛƭƛȊŀǊŜŀΣ ƻǊƎŀƴƛȊŀǊŜŀ ŘŜ evenimente tematice comunitare 

§ƖŊċŰŔǍċƖĲċШĬĲШċƣĲũŔĲƖĲШƓƖŔƻŔŰĬШĬĲƓŸǍŔƣċƖĲċШĦŸƖĲƚƓƨŰǍčƣŸċƖĲШċШũĲůŰƨũƨŔШĬĲШŉŸĦЯШċƓƖŔŰĬĲƖĲċШ
ŉŸĦƨũƨŔШƟŔШƣĲőŰŔĦŔũĲШĬĲШŘŰĦčũǍŔƖĲЯШƓƖĲĦƨůШƟŔШůŸĤŔũŔǍċƖĲċШĦŸůƨŰŔƣčƧŔŔШƓĲŰƣƖƨШċШĲŉĲĦƣƨċШċŰƨůŔƣĲШ
ũƨĦƖčƖŔШĬĲШƖĲŰŸƻċƖĲШƟŔШprelucrare a lemnului 
Responsabil pentru implementare  ĬůŔŰŔƚƣƖċƧŔċШũŸĦċũčШĬŔŰШxčƓƨƟ 
ÂċƖƣĲŰĲƖŔШƓŸƣĲŰƧŔċũŔ ŰƣƖĲƓƖĲŰŸƖŔШũŸĦċũŔЯШŸƖŊċŰŔǍċƧŔŔШĦŔƻŔũĲЯШ

ƻŸũƨŰƣċƖŔЯШƓƖŔůčƖŔĲ 
Perioada de 
implementare 
ƓũċŰŔŉŔĦċƣčа 

2025-2030 Stadiul actual al 
ůčƚƨƖŔŔа 

În ĦƨƖƚШĬĲШƓƖĲŊčƣŔƖĲ 

Costul planificat al 
ůčƚƨƖŔŔа 

 ÉƨƖƚčШƣĲŸƖĲƣŔĦčа fůƓũŔĦċƖĲċШĲǂƓĲƖƧŔũŸƖЯШ 
 

 

 

7. Utilizarea surselor de energie disponibile la nivel local 

Utilizarea bioenergiei si a energiei solare 
Responsabil pentru implementare  ĬůŔŰŔƚƣƖċƧŔċШũŸĦċũčШĬŔŰШxčƓƨƟ 
Parteneri posibili  ŰƣƖĲƓƖĲŰŸƖŔШũŸĦċũŔЯШŸƖŊċŰŔǍċƧŔŔШĦŔƻŔũĲ 
Perioada de 
implementare 
ƓũċŰŔŉŔĦċƣčа 

2025-2035 Stadiul actual al 
ůčƚƨƖŔŔа 

jŰШĦƨƖƚШĬĲШƓƖĲŊčƣŔƖĲ 

Costul planificat al 
ůčƚƨƖŔŔа 

 ÉƨƖƚčШƣĲŸƖĲƣŔĦčа EǂƓĲƖƣŔǍčШƣĲőŰŔĦč 
9čƨƣċƖĲċШĬĲШ
ŸƓŸƖƣƨŰŔƣčƧŔШĬĲШ
ŉŔŰċŰƧċƖĲ 
 

 

8. Monitorizarea Ἠi urmŁrirea situaἪiei de referinἪŁ Ἠi a mŁsurilor  

8.1.  Calendarul de implementare a planului energetic termic  

Implementarea planului energetic termic pentru localitatea LŁpuἨ va fi structuratŁ pe etape clare, 

prezentate într-o diagramŁ Gantt. Calendarul va include programarea reuniunilor de lucru, 



consultŁrilor publice, organizarea evenimentelor comunitare, precum Ἠi termenele limitŁ pentru 

pregŁtirea Ἠi depunerea cererilor de finanἪare. De asemenea, vor fi marcate momentele-cheie 

precum finalizarea studiilor tehnice, lansarea intervenἪiilor pilot, monitorizarea progresului Ἠi 

evaluarea rezultatelor intermediare. Acest calendar va asigura o coordonare eficientŁ ´ntre 

primŁrie, instituἪii partenere Ἠi comunitate, facilit©nd o implementare coerentŁ Ἠi predictibilŁ a 

tuturor mŁsurilor planificate. 

8.2. Monitorizarea mŁsurilor  

8.2.1. Stadiul implementŁrii mŁsurilor  

 MŁsurŁ  

Descriere  

Indicator   Stadiu  Comentariu  

1. AsistenἪŁ socialŁ 

de grup  

NumŁrul de 

persoane 

vizate  

În curs de 

pregŁtire 

 

 

 

2.  Revizuirea 

sistemului 

municipal de 

sprijin  

NumŁrul 

opἪiunilor de 

sprijin  

În curs de 

pregŁtire 

 

3. Dezvoltarea 

locuinἪelor 

municipale de 

închiriat  

NumŁrul de 

locuinἪe de 

închiriat 

renovate  

În curs de 

pregŁtire 

 

 

4.  Includerea 

locuinἪelor 

vacante în 

categoria 

locuinἪelor 

accesibile  

NumŁrul de 

locuinἪe 

vacante 

implicate  

În curs de 

pregŁtire 

 

 

5. Servicii de 

asistenἪŁ/intermed

iere pentru 

modernizarea 

energeticŁ a 

clŁdirilor 

rezidenἪiale 

NumŁrul de 

gospodŁrii/a

partamente 

vizate  

Ċn pregŁtire  

6. Formarea 

atitudinii Ἠi 

sensibilizarea, 

evenimente 

NumŁrul de 

evenimente 

organizate  

Ċn pregŁtire  



tematice 

comunitare  

7. Utilizarea surselor 

de energie 

disponibile la 

nivel local  

NumŁrul de 

pompe de 

cŁldurŁ 

instalate  

Ċn pregŁtire  

 

9. Elemente de implicare socialŁ (evenimente, campanii, comunicare) 

9.1. Implicarea asistenἪilor sociali 

Ċn cadrul planului de acἪiune local pentru combaterea sŁrŁciei energetice ´n LŁpuἨ, asistenἪii 

sociali joacŁ un rol esenἪial ´n conectarea comunitŁἪii cu mŁsurile Ἠi resursele disponibile. AceἨtia 

participŁ activ la organizarea Ἠi desfŁἨurarea evenimentelor informative Ἠi campaniilor de 

conἨtientizare, oferind consiliere directŁ gospodŁriilor vulnerabile, explic©nd modalitŁἪile de 

accesare a ajutoarelor Ἠi sprijinind completarea documentaἪiei necesare. Prin intermediul 

asistenἪilor sociali, informaἪiile despre eficienἪa energeticŁ, programele de modernizare a 

locuinἪelor Ἠi subvenἪiile disponibile ajung rapid Ἠi eficient la membrii comunitŁἪii, facilit©nd o 

implicare socialŁ activŁ Ἠi informatŁ. 

9.2. Evenimente Ἠi campanii planificate de sensibilizare Ἠi consolidare a 

comunitŁἪii 

2025  

ǒ Audit energetic Ἠi aplicarea chestionarului ï august 2025 

ǒ Atelier pentru administraἪia localŁ ïoctombrie 2024, februarie 2025, septembrie 2025 

ǒ Atelier de eficienἪŁ energeticŁ cu beneficiarii ï septembrie 2025 

9.3. Inventarul resurselor de comunicare  

Principala sursŁ de comunicare utilizatŁ ´n cadrul planului este PrimŁria LŁpuἨ, care menἪine un 

dialog direct cu beneficiarii at©t prin ´nt©lniri faἪŁ ´n faἪŁ, c©t Ἠi prin canalele digitale ale instituἪiei, 

inclusiv pagina oficialŁ de Facebook, grupurile locale de WhatsApp Ἠi site-ul primŁriei. Aceste 

instrumente permit transmiterea rapidŁ a informaἪiilor Ἠi asigurŁ o comunicare constantŁ cu 

membrii comunitŁἪii. De asemenea, o resursŁ importantŁ o reprezintŁ presa localŁ ð precum 

Ziar MaramureἨ, MaramureἨ Online, Glasul MaramureἨului Ἠi Gazeta de MaramureἨ ð care 

contribuie la diseminarea informaἪiilor cŁtre un public mai larg. 

10. Rezumat  

Planul de acἪiune pentru comuna LŁpuἨ urmŁreἨte sŁ reducŁ sŁrŁcia energeticŁ Ἠi sŁ 

´mbunŁtŁἪeascŁ accesul la ´ncŁlzire printr-o abordare integratŁ. Documentul porneἨte de la 

realitatea localŁ: gospodŁriile depind aproape exclusiv de lemnul de foc, iar jumŁtate dintre 

locuinἪe sunt vechi Ἠi ineficiente energetic. Ċn acest context, planul propune mŁsuri sociale Ἠi 

tehnice ï de la sprijin financiar Ἠi consiliere pentru familiile vulnerabile, p©nŁ la modernizarea 

locuinἪelor Ἠi promovarea surselor regenerabile. Sunt stabilite obiective clare pentru perioada 

2025ï2030, inclusiv reducerea costurilor la ´ncŁlzire, creἨterea eficienἪei energetice Ἠi 



mobilizarea comunitŁἪii prin informare Ἠi ateliere. Implementarea depinde de accesarea fondurilor 

europene Ἠi naἪionale, dar Ἠi de implicarea autoritŁἪilor locale Ἠi a partenerilor externi. Ċn 

ansamblu, planul oferŁ o strategie realistŁ pentru a transforma LŁpuἨ ´ntr-o comunitate mai 

rezilientŁ Ἠi mai puἪin vulnerabilŁ la sŁrŁcia energeticŁ. 

 

11. Surse utilizate  

ǒ Planul NaἪional Integrat Energie Ἠi SchimbŁri Climatice (PNIESC) 2025ï2030 

disponibil la: https://energie.gov.ro/wp-

content/uploads/2025/07/PNIESC_Romania_actualizat-Varianta-finala-GL-SEA.pdf 

ǒ Legea nr. 226/2021 privind stabilirea mŁsurilor de protecἪie socialŁ pentru 

consumatorul vulnerabil de energie  

ǒ Raport Eurostat ĂEnergy povertyò (2024) Eurostat ï Statistics on Income and Living 

Conditions (EU-SILC) disponibil la: https://ec.europa.eu/eurostat 

ǒ Date statistice INS (Institutul NaἪional de StatisticŁ):Venituri medii lunare, rata 

riscului de sŁrŁcie, deprivare materialŁ severŁ.TEMPO Online: https://statistici.insse.ro 

ǒ PrimŁria LŁpuἨ ï Documente locale : Memoriu General 2024: https://primaria-

lapus.ro/storage/2358/Memoriu%20General%202024.pdf ,Beneficiari ai ajutorului pentru 

´ncŁlzire cu lemne 2023: https://primaria-lapus.ro/storage/2017/BordLemne.pdf 

ǒ PublicaἪia WWF Rom©nia ĂPrincipii pentru desemnarea zonelor de accelerare pentru 

surse de energie regenerabilŁ (energie solarŁ Ἠi eolianŁ) ´n Rom©niaò disponibil la: 

https://wwf.ro/ce-facem/clima-si-energie/zero-emisii/renewland/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 1  

1. DATE GOSPODŀRIE VULNERABILŀ 

Costenar  Victoria, Lapus nr. 128  

 

Relevare fotograficŁ 

https://energie.gov.ro/wp-content/uploads/2025/07/PNIESC_Romania_actualizat-Varianta-finala-GL-SEA.pdf
https://energie.gov.ro/wp-content/uploads/2025/07/PNIESC_Romania_actualizat-Varianta-finala-GL-SEA.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat
https://statistici.insse.ro/
https://primaria-lapus.ro/storage/2358/Memoriu%20General%202024.pdf
https://primaria-lapus.ro/storage/2358/Memoriu%20General%202024.pdf
https://primaria-lapus.ro/storage/2017/BordLemne.pdf
https://wwf.ro/ce-facem/clima-si-energie/zero-emisii/renewland/


 
 

Proprietar:  Costenar Victoria   

Adresa:  Lapus nr. 128 

Criteriu selecἪie: Batrana cu copil major bolnav 

 

 

 



Caracteristici clŁdire Recomandari audit  
Masuri selectate 

pentru implementare  

MŁsuri 

implementate  

Cost (cu 

TVA)  

ObservaἪii 

(modificŁri faἪŁ 

de mŁsurile 

selectate)   
1. Arhitectura si structura cladirii  

Este formatŁ din 1 corp de cladire, Regim de 

inaltime P  

SUPRAFAἩA UTILA = 39.74 mp  

SUPRAFAἩA CONSTRUITŀ CF REGISTRU 

AGRICOL = 52 mp  

SUPRAFAἩA CONSTRUITŀ DESFŀἧURATŀ = 

52 mp  

Categoria de importanta a construcἪiei: D - 

redusa.  

Clasa de importanta a constructiei: lV  

Anul construirii cf registru agricol: 1948  

2. Elemente de alcatuire ale anvelopei cladirii  

Cladirea este o casa traditionala din lemn.  

Peretii exteriori sunt alcatuiti din barne de lemn 

plin, grosime aprox 15cm, la interior tencuiti cu 

tencuiala din lut, iar la exterior, peretele de pe 

latura SV este protejat cu placaj OSB, iar peretii 

SE si NE sunt tencuiti cu tencuiala din mortar si 

var, culoare verde. Tencuiala exterioara este 

vizibil degradata si afectata de umezeala.  

Planseul spre pod este alcatuit din scanduri de 

lemn de 5cm, acoperite spre pod de un strat de 

stufit, fara strat de termoizolatie spre pod.  

Placa pe sol este alcatuita din podele din lemn 

montate direct pe pamant.  

Tamplaria este din lemn, dubla, cu 2 canaturi. 

Usa de intrare este din PVC cu geam termopan. 

3. Sistemele de instalatii ale cladirii  

Instalatii electrice  

- Realizarea unui 

sistem termoizolant 

aferent planseului spre 

pod 15cm 

- Inlocuirea tamplariei 

cu una avand R'Ó0.9 

W/mpK 

- Realizarea unui 

sistem termoizolant 

pereti exteriori in 

contact cu aerul 15 cm 

-  Inlocuirea corpurilor 

de iluminat existente, 

cu altele avand sursa 

de iluminat tip LED  

- Instalarea unui sistem 

de producere apa calda 

- Schimbarea sobei 

pentru incalzire si 

instalarea unui 

recuperator de caldura 

pe cosul de fum 

 

Cost estimativ: 

9.511,54 euro  

Schimbarea sobei 

pentru incalzire si 

instalarea unui 

recuperator de 

caldura pe cosul de 

fum 

S-a ´nlocuit uἨa 

interioarŁ dintre 

camera în care 

locuiesc în mod 

frecvent Ἠi o altŁ 

camerŁ din cadrul 

locuinἪei, cu una din 

PVC cu geam 

termoizolant. 

1.575,79 lei  

(304,29 

euro ) 

Ċnlocuirea sobei Ἠi 

instalarea coἨului 

de fum nu a fost 

posibilŁ datoritŁ 

caracteristicilor 

constructiei. La 

vizita pentru 

luarea 

mŁsurŁtorilor s-a 

constatat cŁ uἨa 

de la intrare a fost 

´nlocuitŁ de cŁtre 

beneficiar aἨadar 

s-a ´nlocuit uἨa 

care dŁdea spre 

o camerŁ 

ne´ncŁlzitŁ. 

 



Sistemul de iluminat se realizeaza cu cate un 

corp de iluminat in fiecare camera, folosind ca si 

sursa de iluminat becuri cu indendescenta.  

Pentru incalzirea spatiilor se foloseste 1 soba 

veche cu lemne.  

Nu exista sistem de preparare apa calda de 

consum, nu exista grup sanitar in cladire. 

Clasa incadrare eficienta energetica: G 



 
2. DATE GOSPODŀRIE VULNERABILŀ 

MuἪ Maria, Lapus nr. 1213 

 

Relevare fotograficŁ 

 
 

Proprietar:  MuἪ Maria 

Adresa:  Lapus nr. 1213  

Criteriu selecἪie: Batrana singurŁ 

 

 



Caracteristici clŁdire Recomandari audit  
Masuri selectate 

pentru implementare  

MŁsuri 

implementate  

Cost (cu 

TVA)  

ObservaἪii 

(modificŁri faἪŁ 

de mŁsurile 

selectate)   
1. Arhitectura si structura cladirii  

CARACTERISTICI GENERALE:  

Este formatŁ din 1 corp de cladire  

Regim de inaltime P 

SUPRAFAἩA UTILA = 16.95 mp  

SUPRAFAἩA CONSTRUITŀ CF REGISTRU 
AGRICOL = 16 mp  

SUPRAFAἩA CONSTRUITŀ DESFŀἧURATŀ = 
16 mp  
Categoria de importanta a construcἪiei: D - 
redusa.  
Clasa de importanta a constructiei: lV  
Anul construirii cf registru agricol: 1972  
2. Elemente de alcatuire ale anvelopei cladirii  

Pereti exteriori  

Cladirea este o casa traditionala din lemn.  

Peretii exteriori sunt alcatuiti din barne de lemn 

plin, grosime aprox 15cm, la interior tencuiti cu 

tencuiala din lut, iar la exterior protejati cu placi 

din OSB.  

Planseu spre pod  

Planseul spre pod este alcatuit din scanduri de 

lemn de 5cm, neteincuit la interior, acoperite la 

spre pod de un strat de stufit, fara strat de 

termoizolatie spre pod.  

Placa pe sol  

Placa pe sol este alcatuita din pardoseala de 

beton, turnat monolit, acoperit cu finisaj podele 

din lemn.  

Tamplarie  

- Realizarea unui 

sistem termoizolant 

aferent planseului spre 

pod 15cm 

- Inlocuirea tamplariei 

cu una avand R'Ó0.9 

W/mpK 

- Realizarea unui 

sistem termoizolant 

pereti exteriori in 

contact cu aerul 15 cm 

-  Inlocuirea corpurilor 

de iluminat existente, 

cu altele avand sursa 

de iluminat tip LED  

- Schimbarea sobei 

pentru incalzire si 

instalarea unui 

recuperator de caldura 

pe cosul de fum 

 

Cost estimativ:  

5.842,56 euro   

Schimbarea sobei 

pentru incalzire si 

instalarea unui 

recuperator de 

caldura pe cosul de 

fum 

S-a ´nlocuit uἨa de 

la intrare cu una din 

PVC cu geam 

termoizolant. 

1.784,05 lei 

 (351,19 

euro) 

S-a ´nlocuit uἨa 

de la intrare cu 

una din PVC cu 

geam 

termoizolant. 

 



Caracteristici clŁdire Recomandari audit  
Masuri selectate 

pentru implementare  

MŁsuri 

implementate  

Cost (cu 

TVA)  

ObservaἪii 

(modificŁri faἪŁ 

de mŁsurile 

selectate)   
Tamplaria este din lemn, protejata la exterior cu 

un geam fix din termopan, rama din PVC. 

3. Sistemele de instalatii ale cladirii  

Instalatii electrice  

Sistemul de iluminat se realizeaza cu cate un 

corp de iluminat in fiecare camera, folosind ca si 

sursa de iluminat becuri cu indendescenta.  

Instalatii de incalzire, racire si ventilare  

Pentru incalzirea spatiilor se foloseste 1 soba cu 

lemne.  

Prepararea apei calde de consum menajer  

Apa calda menajera se realizeazŁ cu ajutorul unui 

boiler electric, montat in baie. 

Clasa incadrare eficienta energetica: G  

 

 

 

 



3. DATE GOSPODŀRIE VULNERABILŀ 

Filip MŁriuca, Lapus nr. 360 

 

Relevare fotograficŁ 

 

 

Proprietar:  Filip MŁriuca 

Adresa:  Lapus nr. 360 

Criteriu selecἪie: Batrana care locuieste singura 

 

 

 



Caracteristici clŁdire Recomandari audit  
Masuri selectate 

pentru implementare  

MŁsuri 

implementate  

Cost (cu 

TVA)  

ObservaἪii 

(modificŁri faἪŁ 

de mŁsurile 

selectate)   
1. Arhitectura si structura cladirii  

CARACTERISTICI GENERALE:  

Este formatŁ din 1 corp de cladire;  

Regim de inaltime P;  

SUPRAFAἩA UTILA = 30.36 mp  

SUPRAFAἩA CONSTRUITŀ CF REGISTRU 

AGRICOL = 60 mp  

SUPRAFAἩA CONSTRUITŀ DESFŀἧURATŀ = 

60 mp  

Categoria de importanta a construcἪiei: D - 

redusa.  

Clasa de importanta a constructiei: lV  

Anul construirii cf registru agricol: 1925 

2. Elemente de alcatuire ale anvelopei cladirii  

Pereti exteriori  

Cladirea este o casa traditionala din lemn.  

Peretii exteriori sunt alcatuiti din barne de lemn 

plin, grosime aprox 15cm, la interior tencuiti cu 

tencuiala din lut, iar la exterior, aferent peretilor 

NV si NE sunt lasate barnele de lemn aparente, 

iar peretii cu orientare SV si SE sunt tencuiti cu 

tencuiala din mortar si var, culoare albastru.  

Planseu spre pod  

Planseul spre pod este alcatuit din scanduri de 

lemn de 5cm, protejate la interior cu un tavan 

structura ghips carton, acoperite spre pod de un 

strat de stufit, fara strat de termoizolatie spre pod. 

Placa pe sol  

- Realizarea unui 

sistem termoizolant 

aferent planseului spre 

pod 15cm 

- Inlocuirea tamplariei 

cu una avand R'Ó0.9 

W/mpK 

- Realizarea unui 

sistem termoizolant 

pereti exteriori in 

contact cu aerul 15 cm 

-  Inlocuirea corpurilor 

de iluminat existente, 

cu altele avand sursa 

de iluminat tip LED  

- Instalarea unui sistem 

de producere apa calda  

- Instalarea unui 

recuperator de caldura 

pe cosul de fum 

 

Cost estimativ:  

8.982,13 euro   

Inlocuirea tamplariei 

geamurilor cu 

tamplarie 

termoizolatoare si a 

usii de la camera 

locuita 

S-au inlocuit  cele 4 

ferestrele Ἠi usa de 

la intrare cu altele 

din PVC  cu geam 

termoizolant . 

7.285,99 lei  

(1.434,25 

euro ) 

S-au inlocuit  cele 

4 ferestrele Ἠi usa 

de la intrare cu 

altele din PVC  cu 

geam 

termoizolant . 

 



Caracteristici clŁdire Recomandari audit  
Masuri selectate 

pentru implementare  

MŁsuri 

implementate  

Cost (cu 

TVA)  

ObservaἪii 

(modificŁri faἪŁ 

de mŁsurile 

selectate)   
Placa pe sol este alcatuita din pardoseala de 

beton, turnat monolit, acoperit cu finisaj podele 

din lemn sau placi gresie.  

Tamplarie  

Tamplaria este din lemn, dubla, cu 2 canaturi.  

3. Sistemele de instalatii ale cladirii  

Instalatii electrice  

Sistemul de iluminat se realizeaza cu cate un 

corp de iluminat in fiecare camera, folosind ca si 

sursa de iluminat becuri cu indendescenta.  

Instalatii de incalzire, racire si ventilare  

Pentru incalzirea spatiilor se foloseἨte o sobŁ cu 

lemne.  

Prepararea apei calde de consum menajer  

Nu exista sistem de preparare apa calda de 

consum, nu  exista grup sanitar in cladire. 

Clasa incadrare eficienta energetica: G 

 

 

 

 

 

 



4. DATE GOSPODŀRIE VULNERABILŀ 

Pietrar Dochia, Lapus nr. 298A  

 

Relevare fotograficŁ 

 

 

Proprietar:  Pietrar Dochia  

Adresa:  Lapus nr. 298A 

Criteriu selecἪie: Femeie bolnava cu ajutor social 

 

 

 

 

 

 



 

Caracteristici clŁdire Recomandari audit  
Masuri selectate 

pentru implementare  

MŁsuri 

implementate  

Cost (cu 

TVA)  

ObservaἪii 

(modificŁri faἪŁ 

de mŁsurile 

selectate)   
1. Arhitectura si structura cladirii  

CARACTERISTICI GENERALE:  

Este formatŁ din 1 corp de cladire;  

Regim de inaltime P;  

SUPRAFAἩA UTILA = 31.83 mp  

SUPRAFAἩA CONSTRUITŀ CF REGISTRU 

AGRICOL = 36 mp  

SUPRAFAἩA CONSTRUITŀ DESFŀἧURATŀ = 

36 mp  

Categoria de importanta a construcἪiei: D - 

redusa.  

Clasa de importanta a constructiei: lV  

Anul construirii cf registru agricol: 1960 

2. Elemente de alcatuire ale anvelopei cladirii  

Pereti exteriori  

Cladirea este o casa traditionala din lemn.  

Peretii exteriori sunt alcatuiti din barne de lemn 

plin, grosime aprox 15cm, la interior tencuiti cu 

tencuiala din lut, iar la exterior, sunt tencuiti cu 

tencuiala din mortar si var, culoare albastru. 

Tencuiala exterioara este vizibil degradata si 

afectata de umezeala.  

Planseu spre pod  

Planseul spre pod este alcatuit din scanduri de 

lemn de 5cm, acoperite spre pod de un strat de 

stufit, fara strat de termoizolatie spre pod . 

Placa pe sol  

Placa pe sol este alcatuita din podele din lemn 

montate direct pe pamant.  

- Realizarea unui 

sistem termoizolant 

aferent planseului spre 

pod 15cm 

- Inlocuirea tamplariei 

cu una avand R'Ó0.9 

W/mpK 

- Realizarea unui 

sistem termoizolant 

pereti exteriori in 

contact cu aerul 15 cm 

-  Inlocuirea corpurilor 

de iluminat existente, 

cu altele avand sursa 

de iluminat tip LED  

- Instalarea unui sistem 

de producere apa calda  

- Instalarea unui 

recuperator de caldura 

pe cosul de fum 

 

Cost estimativ:  

9.152,27 euro   

Inlocuirea tamplariei 

geamurilor cu 

tamplarie 

termoizolatoare si a 

usii de la intrare 

S-au înlocuit  2 

ferestre Ἠi uἨa 

camerei locuite  cu 

altele din PVC cu 

geam termoizolant.  

3.803,04 lei 

(748,63 

euro) 

S-au înlocuit 

ferestrele Ἠi uἨa 

camerei locuite 

deoarece în 

prima camerŁ nu 

locuieἨte pe 

timpul iernii. 

 



Caracteristici clŁdire Recomandari audit  
Masuri selectate 

pentru implementare  

MŁsuri 

implementate  

Cost (cu 

TVA)  

ObservaἪii 

(modificŁri faἪŁ 

de mŁsurile 

selectate)   
Tamplarie  

Tamplaria este din lemn, dubla, cu 2 canaturi.  

3. Sistemele de instalatii ale cladirii  

Instalatii electrice  

Sistemul de iluminat se realizeaza cu cate un 

corp de iluminat in fiecare camera, folosind ca si 

sursa de iluminat becuri cu indendescenta.  

Instalatii de incalzire, racire si ventilare  

Pentru incalzirea spatiilor se folosesc 2 sobe cu 

lemne.  

Prepararea apei calde de consum menajer  

Nu exista sistem de preparare apa calda de 

consum, nu exista grup sanitar in cladire. 

Clasa incadrare eficienta energetica: G  

 

 

 



5. DATE GOSPODŀRIE VULNERABILŀ 

Tulici Maria, Lapus nr. 322  

 

Relevare fotograficŁ 

 

Proprietar:  Tulici Maria  

Adresa:  Lapus nr. 322 

Criteriu selecἪie: Batrana bolnava care locuieἨte singura 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Caracteristici clŁdire Recomandari audit  
Masuri selectate 

pentru implementare  

MŁsuri 

implementate  

Cost (cu 

TVA)  

ObservaἪii 

(modificŁri faἪŁ 

de mŁsurile 

selectate)   
1. Arhitectura si structura cladirii  

CARACTERISTICI GENERALE:  

Este formatŁ din 1 corp de cladire;  

Regim de inaltime P;  

SUPRAFAἩA UTILA = 23.25 mp  

SUPRAFAἩA CONSTRUITŀ CF REGISTRU 

AGRICOL = 56 mp  

SUPRAFAἩA CONSTRUITŀ DESFŀἧURATŀ = 

56 mp  

Categoria de importanta a construcἪiei: D - 

redusa.  

Clasa de importanta a constructiei: lV  

Anul construirii cf registru agricol: 1957 

2. Elemente de alcatuire ale anvelopei cladirii  

Pereti exteriori  

Cladirea este o casa veche din caramida.  

Peretii exteriori sunt alcatuiti din zidarie din 

caramida plina, grosime de 33 cm, tencuiti cu 

tencuiala de mortar si var la interior culoare 

crem, le exterior culoare verde. Tencuiala 

exterioara este vizibil degradata si afectata de 

umezeala.  

 

Planseu spre pod  

Planseul spre pod este alcatuit din scanduri de 

lemn de 5cm, acoperite spre pod de un strat de 

stufit, fara strat de termoizolatie spre pod. 

Placa pe sol  

- Realizarea unui 

sistem termoizolant 

aferent planseului spre 

pod 15cm 

- Inlocuirea tamplariei 

cu una avand R'Ó0.9 

W/mpK 

- Realizarea unui 

sistem termoizolant 

pereti exteriori in 

contact cu aerul 15 cm 

-  Inlocuirea corpurilor 

de iluminat existente, 

cu altele avand sursa 

de iluminat tip LED  

- Instalarea unui sistem 

de producere apa calda  

- Montarea  

unui recuperator de 

caldura pe cosul de fum 

 

Cost estimativ:  

6.677,08 euro   

Inlocuirea tamplariei 

geamurilor cu 

tamplarie 

termoizolatoare si a 

usii de la camera 

locuita 

S-au înlocuit  2 

ferestre Ἠi uἨa 

camerei locuite  cu 

altele din PVC cu 

geam termoizolant. 

4.457,59 lei 

(877,48 euro) 

Nu este cazul. 

 



Caracteristici clŁdire Recomandari audit  
Masuri selectate 

pentru implementare  

MŁsuri 

implementate  

Cost (cu 

TVA)  

ObservaἪii 

(modificŁri faἪŁ 

de mŁsurile 

selectate)   
Placa pe sol este din beton turnat monolit, 

finisaje din grasie sau podele lemn.  

Tamplarie  

Tamplaria este din lemn, dubla, cu 2 canaturi.  

3. Sistemele de instalatii ale cladirii  

Instalatii electrice  

Sistemul de iluminat se realizeaza cu cate un 

corp de iluminat in fiecare camera, folosind ca si 

sursa de iluminat becuri cu indendescenta.  

Instalatii de incalzire, racire si ventilare  

Pentru incalzirea spatiilor se foloseἨte o sobŁ cu 

lemne.  

Prepararea apei calde de consum menajer  

Nu exista sistem de preparare apa calda de 

consum, nu exista grup sanitar in cladire. 

Clasa incadrare eficienta energetica: G  

 

 

 



 

6. DATE GOSPODŀRIE VULNERABILŀ 

OpriἨ Viorica, Lapus nr. 307 

 

Relevare fotograficŁ 

 

 

Proprietar:  OpriἨ Viorica 

Adresa:  Lapus nr. 307 

Criteriu selecἪie: Batrana care locuieἨte impreuna fii, nepoti fara 

ocupatie 

 

 

 

 

 

 

 



 

Caracteristici clŁdire Recomandari audit  
Masuri selectate 

pentru implementare  

MŁsuri 

implementate  

Cost (cu 

TVA)  

ObservaἪii 

(modificŁri faἪŁ 

de mŁsurile 

selectate)   
1. Arhitectura si structura cladirii  

CARACTERISTICI GENERALE:  

Este formatŁ din 1 corp de cladire;  

Regim de inaltime P;  

SUPRAFAἩA UTILA = 48.58 mp  

SUPRAFAἩA CONSTRUITŀ CF REGISTRU 

AGRICOL = 55 mp  

SUPRAFAἩA CONSTRUITŀ DESFŀἧURATŀ = 

55 mp  

Categoria de importanta a construcἪiei: D - 

redusa.  

Clasa de importanta a constructiei: lV  

Anul construirii cf registru agricol: 1940 

2. Elemente de alcatuire ale anvelopei cladirii  

Pereti exteriori  

Cladirea este o casa traditionala din lemn.  

Peretii exteriori sunt alcatuiti din barne de lemn 

plin, grosime aprox 15cm, la interior tencuiti cu 

tencuiala din lut, iar la exterior, aferent peretilor 

NV si NE sunt lasate barnele de lemn aparente, 

iar peretii cu orientare SV si SE sunt tencuiti cu 

tencuiala din mortar si var, culoare verde.  

Planseu spre pod  

Planseul spre pod este alcatuit din scanduri de 

lemn de 5cm, protejate la interior cu un tavan 

structura ghips carton, acoperite spre pod de un 

strat de stufit, fara strat de termoizolatie spre 

pod. 

Placa pe sol  

- Realizarea unui 

sistem termoizolant 

aferent planseului spre 

pod 15cm 

- Inlocuirea tamplariei 

cu una avand R'Ó0.9 

W/mpK 

- Realizarea unui 

sistem termoizolant 

pereti exteriori in 

contact cu aerul 15 cm 

-  Inlocuirea corpurilor 

de iluminat existente, 

cu altele avand sursa 

de iluminat tip LED  

- Masuri propuse pentru 

reducerea pierderilor 

privind consumul de 

apa 

- Montarea  

unui recuperator de 

caldura pe cosul de fum 

 

Cost estimativ:  

10.904,66 euro   

Inlocuirea tamplariei 

geamurilor cu 

tamplarie 

termoizolatoare si a 

usii de la camera 

locuita 

S-au înlocuit  3 

ferestre Ἠi uἨa de la 

intrare   cu altele din 

PVC cu geam 

termoizolant. 

6.560,72 lei 

(1.291,48 

euro) 

Pe l©ngŁ ferestre 

s-a ´nlocuit uἨa 

de la intrare 

deoarece era mai 

deterioratŁ ´n 

momentul ultimei 

vizite. 

 



Caracteristici clŁdire Recomandari audit  
Masuri selectate 

pentru implementare  

MŁsuri 

implementate  

Cost (cu 

TVA)  

ObservaἪii 

(modificŁri faἪŁ 

de mŁsurile 

selectate)   
Placa pe sol este alcatuita din pardoseala de 

beton, turnat monolit, acoperit cu finisaj podele 

din lemn sau placi gresie.  

Tamplarie  

Tamplaria este din lemn, dubla, cu 2 canaturi.  

3. Sistemele de instalatii ale cladirii  

Instalatii electrice  

Sistemul de iluminat se realizeaza cu cate un 

corp de iluminat in fiecare camera, folosind ca si 

sursa de iluminat becuri cu indendescenta.  

Instalatii de incalzire, racire si ventilare  

Pentru incalzirea spatiilor se folosesc 2 sobe cu 

lemne.  

Prepararea apei calde de consum menajer  

Pentru prepararea apei calde se foloseste un 

boiler electric de 80L, montat in grupul sanitar, 

care alimenteaza cu apa calda si baia si 

spalatorul din bucatarie. Instalatia este relativ 

noua, si se prezinta intr-o stare foarte buna. 

Clasa incadrare eficienta energetica: G  

 

 

 



 

7. DATE GOSPODŀRIE VULNERABILŀ 

Giurgiu Dochia, Lapus nr. 532  

 

Relevare fotograficŁ 

 

 

Proprietar:  Giurgiu Dochia  

Adresa:  Lapus nr. 532  

Criteriu selecἪie: Batrana singurŁ 

 

 

 

 

 

 

 



 

Caracteristici clŁdire Recomandari audit  
Masuri selectate 

pentru implementare  

MŁsuri 

implementate  

Cost (cu 

TVA)  

ObservaἪii 

(modificŁri faἪŁ 

de mŁsurile 

selectate)   
1. Arhitectura si structura cladirii  

CARACTERISTICI GENERALE:  

Este formatŁ din 1 corp de cladire;  

Regim de inaltime P;  

SUPRAFAἩA UTILA = 34.80 mp  

SUPRAFAἩA CONSTRUITŀ CF REGISTRU 
AGRICOL = 52 mp  

SUPRAFAἩA CONSTRUITŀ DESFŀἧURATŀ = 
52 mp  
Categoria de importanta a construcἪiei: D - 
redusa.  
Clasa de importanta a constructiei: lV  
Anul construirii cf registru agricol: 1960  
2. Elemente de alcatuire ale anvelopei cladirii  

Pereti exteriori  

Cladirea este o casa traditionala din lemn.  

Peretii exteriori sunt alcatuiti din barne de lemn 

plin, grosime aprox 15cm, la interior tencuiti cu 

tencuiala din lut, iar la exterior, peretii de pe 

laturile SV si NV au tencuiala cazuta in proportie 

de 90%, iar peretii SE si NE sunt tencuiti cu 

tencuiala din mortar si var, culoare albastru. 

Tencuiala exterioara este vizibil degradata si 

afectata de umezeala.  

Planseu spre pod  

Planseul spre pod este alcatuit din scanduri de 

lemn de 5cm, acoperite spre pod de un strat de 

stufit, fara strat de termoizolatie spre pod.  

Placa pe sol  

- Realizarea unui 

sistem termoizolant 

aferent planseului spre 

pod 15cm 

- Inlocuirea tamplariei 

cu una avand R'Ó0.9 

W/mpK 

- Realizarea unui 

sistem termoizolant 

pereti exteriori in 

contact cu aerul 15 cm 

-  Inlocuirea corpurilor 

de iluminat existente, 

cu altele avand sursa 

de iluminat tip LED  

- Instalarea unui sistem 

de producere apa calda  

- Montarea  

unui recuperator de 

caldura pe cosul de fum 

 

Cost estimativ:  

9.294,50 euro   

Inlocuirea tamplariei 

geamurilor cu 

tamplarie 

termoizolatoare si a 

usii de la camera 

locuita 

S-au înlocuit  1  

fereastra Ἠi uἨa de la 

intrare (singura 

camera locuita ) cu 

altele din PVC cu 

geam termoizolant. 

2.358,33 lei  

(464,24 euro 

) 

Nu este cazul . 

 



Caracteristici clŁdire Recomandari audit  
Masuri selectate 

pentru implementare  

MŁsuri 

implementate  

Cost (cu 

TVA)  

ObservaἪii 

(modificŁri faἪŁ 

de mŁsurile 

selectate)   
Placa pe sol este alcatuita din podele din lemn 

montate direct pe pamant.  

Tamplarie  

Tamplaria este din lemn, dubla, cu 2 canaturi. 

3. Sistemele de instalatii ale cladirii  

Instalatii electrice  

Sistemul de iluminat se realizeaza cu cate un 

corp de iluminat in fiecare camera, folosind ca si 

sursa de iluminat becuri cu indendescenta.  

Instalatii de incalzire, racire si ventilare  

Pentru incalzirea spatiilor se foloseste 1 soba cu 

lemne.  

Prepararea apei calde de consum menajer  

Nu exista sistem de preparare apa calda de 

consum, nu exista grup sanitar in cladire. 

Clasa incadrare eficienta energetica: G  

 

 

 



 

8. DATE GOSPODŀRIE VULNERABILŀ 

Coman Rozalia, Lapus nr. 430  

 

Relevare fotograficŁ 

 

 

Proprietar:  Coman Rozalia  

Adresa:  Lapus nr. 430  

Criteriu selecἪie: Batrana cu copil major bolnav psihic 

 

 

 

 

 

 

 



 

Caracteristici clŁdire Recomandari audit  
Masuri selectate 

pentru implementare  

MŁsuri 

implementate  
Cost (cu TVA)  

ObservaἪii 

(modificŁri faἪŁ 

de mŁsurile 

selectate)   
1. Arhitectura si structura cladirii  

CARACTERISTICI GENERALE:  

Este formatŁ din 1 corp de cladire;  

Regim de inaltime P; SUPRAFAἩA UTILA = 

28.42 mp  

SUPRAFAἩA CONSTRUITŀ CF REGISTRU 

AGRICOL = 40 mp  

SUPRAFAἩA CONSTRUITŀ DESFŀἧURATŀ = 

40 mp  

Categoria de importanta a construcἪiei: D - 

redusa.  

Clasa de importanta a constructiei: lV  

Anul construirii cf registru agricol: 1951  

 

2. Elemente de alcatuire ale anvelopei cladirii  

Pereti exteriori  

Cladirea este o casa traditionala din lemn.  

Peretii exteriori sunt alcatuiti din barne de lemn 

plin, grosime aprox 15cm, la interior tencuiti cu 

tencuiala din lut, iar la exterior, peretii au 

tencuiala cazuta in proportie de 90%. Peretii 

exteriori au pete de umezeala.  

Planseu spre pod  

Planseul spre pod este alcatuit din scanduri de 

lemn de 5cm, acoperite spre pod de un strat de 

stufit, fara strat de termoizolatie spre pod.  

Placa pe sol  

Placa pe sol este alcatuita din podele din lemn 

montate diect pe pamant.  

- Realizarea unui 

sistem termoizolant 

aferent planseului spre 

pod 15cm 

- Inlocuirea tamplariei 

cu una avand R'Ó0.9 

W/mpK 

- Realizarea unui 

sistem termoizolant 

pereti exteriori in 

contact cu aerul 15 cm 

-  Inlocuirea corpurilor 

de iluminat existente, 

cu altele avand sursa 

de iluminat tip LED  

- Instalarea unui sistem 

de producere apa calda  

- Inlocuirea sobei si 

instalarea unui 

recuperator de caldura 

pe cosul de fum  

 

Cost estimativ:  

8.141,91 euro  

Schimbarea sobei 

pentru incalzire si 

instalarea unui 

recuperator de 

caldura pe cosul de 

fum 

S-a inlocuit soba 

existenta cu una 

eficienta , cu 

randament 80 %, 

plita + cuptor si 

sistem complet cos 

de fum din inox  

13.217,48 lei  

(2.601,86 euro 

) 
 

Nu este cazul . 

 



Caracteristici clŁdire Recomandari audit  
Masuri selectate 

pentru implementare  

MŁsuri 

implementate  
Cost (cu TVA)  

ObservaἪii 

(modificŁri faἪŁ 

de mŁsurile 

selectate)   
Tamplarie  

Tamplaria este din lemn, dubla, cu 2 canaturi. 

3. Sistemele de instalatii ale cladirii  

Instalatii electrice  

Sistemul de iluminat se realizeaza cu cate un 

corp de iluminat in fiecare camera, folosind ca si 

sursa de iluminat becuri cu indendescenta.  

Instalatii de incalzire, racire si ventilare  

Pentru incalzirea spatiilor se foloseste 1 soba cu 

lemne.  

Prepararea apei calde de consum menajer  

Nu exista sistem de preparare apa calda de 

consum, nu exista grup sanitar in cladire. 

Clasa incadrare eficienta energetica: G 

 

 

 

 



 

 

9. DATE GOSPODŀRIE VULNERABILŀ 

Coman Dochia, Lapus nr. 512  

 

Relevare fotograficŁ 

 

Proprietar:  Coman Dochia  

Adresa:  Lapus nr. 512 

Criteriu selecἪie: Femeie vaduva cu mai multi copii adulti neangajati 

 

 

 

 

 

 



 

 

Caracteristici clŁdire Recomandari audit  

Masuri selectate 

pentru 

implementare  

MŁsuri 

implementate  
Cost (cu TVA)  

ObservaἪii 

(modificŁri faἪŁ 

de mŁsurile 

selectate)   
1. Arhitectura si structura cladirii  

CARACTERISTICI GENERALE:  

Este formatŁ din 1 corp de cladire;  

Regim de inaltime P; SUPRAFAἩA UTILA = 

28.5 mp  

SUPRAFAἩA CONSTRUITŀ CF REGISTRU 

AGRICOL = 36 mp  

SUPRAFAἩA CONSTRUITŀ DESFŀἧURATŀ = 

36 mp  

Categoria de importanta a construcἪiei: D - 

redusa.  

Clasa de importanta a constructiei: lV  

Anul construirii cf registru agricol: 1955  

2. Elemente de alcatuire ale anvelopei cladirii  

Pereti exteriori  

Cladirea este o casa traditionala din lemn.  

Peretii exteriori sunt alcatuiti din barne de lemn 

plin, grosime aprox 15cm, la interior tencuiti cu 

tencuiala din lut, iar la exterior, peretii au 

tencuiala cazuta in proportie de 90%. Peretii 

exteriori au pete de umezeala.  

Planseu spre pod  

Planseul spre pod este alcatuit din scanduri de 

lemn de 5cm, acoperite spre pod de un strat de 

stufit, fara strat de termoizolatie spre pod.  

Placa pe sol  

- Realizarea unui 

sistem termoizolant 

aferent planseului spre 

pod 15cm 

- Inlocuirea tamplariei 

cu una avand R'Ó0.9 

W/mpK 

- Realizarea unui 

sistem termoizolant 

pereti exteriori in 

contact cu aerul 15 cm 

-  Inlocuirea corpurilor 

de iluminat existente, 

cu altele avand sursa 

de iluminat tip LED  

- Instalarea unui sistem 

de producere apa calda  

- Inlocuirea unui 

recuperator de caldura 

pe cosul de fum  

 

Cost estimativ:  

8.132,46 euro   

Inlocuirea tamplariei 

geamurilor cu 

tamplarie 

termoizolatoare si a 

usii de la camera 

locuita 

S-au inlocuit toate 

ferestrele  (6 buc )Ἠi 

uἨa de la intrare cu 

cu altele din PVC cu 

geam termoizolant. 

7.007,71 lei  

(1.379,47 euro 

) 

S-au înlocuit 

ferestrele Ἠi uἨa 

de la intrare 

deoarece era mai 

degradatŁ la 

momentul ultimei 

vizite. 

 



Caracteristici clŁdire Recomandari audit  

Masuri selectate 

pentru 

implementare  

MŁsuri 

implementate  
Cost (cu TVA)  

ObservaἪii 

(modificŁri faἪŁ 

de mŁsurile 

selectate)   
Placa pe sol este alcatuita din podele din lemn 

montate diect pe pamant.  

Tamplarie  

Tamplaria este din lemn, dubla, cu 2 canaturi. 

3. Sistemele de instalatii ale cladirii  

Instalatii electrice  

Sistemul de iluminat se realizeaza cu cate un 

corp de iluminat in fiecare camera, folosind ca si 

sursa de iluminat becuri cu indendescenta.  

Instalatii de incalzire, racire si ventilare  

Pentru incalzirea spatiilor se foloseste 1 soba cu 

lemne.  

Prepararea apei calde de consum menajer  

Nu exista sistem de preparare apa calda de 

consum, nu exista grup sanitar in cladire. 

Clasa incadrare eficienta energetica: G  

 

 



 

10. DATE GOSPODŀRIE VULNERABILŀ 

MuἪiu Dochia, Lapus nr. 449 

 

Relevare fotograficŁ 

 

Proprietar:  MuἪiu Dochia 

Adresa:  Lapus nr. 449 

Criteriu selecἪie: Batrana care locuieste singura 

 

 

 

 

 

 

 



Caracteristici clŁdire Recomandari audit  

Masuri selectate 

pentru 

implementare  

MŁsuri 

implementate  
Cost (cu TVA)  

ObservaἪii 

(modificŁri faἪŁ 

de mŁsurile 

selectate)   
1. Arhitectura si structura cladirii  

CARACTERISTICI GENERALE:  

Este formatŁ din 1 corp de cladire;  

Regim de inaltime P; SUPRAFAἩA UTILA = 

52.24 mp  

SUPRAFAἩA CONSTRUITŀ CF REGISTRU 

AGRICOL = 65 mp  

SUPRAFAἩA CONSTRUITŀ DESFŀἧURATŀ = 

65 mp  

Categoria de importanta a construcἪiei: D - 

redusa.  

Clasa de importanta a constructiei: lV  

Anul construirii cf registru agricol: 1955  

2. Elemente de alcatuire ale anvelopei cladirii  

Pereti exteriori  

Cladirea este o casa traditionala din lemn.  

Peretii exteriori sunt alcatuiti din barne de lemn 

plin, grosime aprox 15cm, la interior tencuiti cu 

tencuiala din lut, iar la exterior, peretii au 

tencuiala cazuta in proportie de 90%. Peretii 

exteriori au pete de umezeala.  

Planseu spre pod  

Planseul spre pod este alcatuit din scanduri de 

lemn de 5cm, acoperite spre pod de un strat de 

stufit, fara strat de termoizolatie spre pod.  

Placa pe sol  

Placa pe sol este alcatuita din podele din lemn 

montate direct pe pamant.  

Tamplarie  

Tamplaria este din lemn, dubla, cu 2 canaturi. 

- Realizarea unui 

sistem termoizolant 

aferent planseului spre 

pod 15cm 

- Inlocuirea tamplariei 

cu una avand R'Ó0.9 

W/mpK 

- Realizarea unui 

sistem termoizolant 

pereti exteriori in 

contact cu aerul 15 cm 

-  Inlocuirea corpurilor 

de iluminat existente, 

cu altele avand sursa 

de iluminat tip LED  

- Instalarea unui sistem 

de producere apa calda  

- Inlocuirea sobei  

 

 

Cost estimativ:  

11.955,63 euro   

Inlocuirea tamplariei 

geamurilor cu 

tamplarie 

termoizolatoare 

S-au înlocuit  2 

ferestre Ἠi uἨa 

camerei locuite  cu 

altele din PVC cu 

geam termoizolant. 

3.524,55 lei  

(693,81 euro ) 

S-a înlocuit în 

plus Ἠi uἨa cameri 

locuite. 

 



Caracteristici clŁdire Recomandari audit  

Masuri selectate 

pentru 

implementare  

MŁsuri 

implementate  
Cost (cu TVA)  

ObservaἪii 

(modificŁri faἪŁ 

de mŁsurile 

selectate)   
3. Sistemele de instalatii ale cladirii  

Instalatii electrice  

Sistemul de iluminat se realizeaza cu cate un 

corp de iluminat in fiecare camera, folosind ca si 

sursa de iluminat becuri cu indendescenta.  

Instalatii de incalzire, racire si ventilare  

Pentru incalzirea spatiilor se foloseste 1 soba cu 

lemne. osul de fum este infundat si nu asigura 

un tiraj suficient al gazelor de ardere. 

Prepararea apei calde de consum menajer  

Nu exista sistem de preparare apa calda de 

consum, nu exista grup sanitar in cladire. 

Clasa incadrare eficienta energetica: G  

 

 

 

 



 

11. DATE GOSPODŀRIE VULNERABILŀ 

Hojda ἧofron, Lapus nr. 457 

 

Relevare fotograficŁ 

 

Proprietar:  Hojda ἧofron 

Adresa:  Lapus nr. 457 

Criteriu selecἪie: Femeie  necasatorita si cei doi copii minori ai acesteia 

care locuiesc impreuna cu bunicul matern 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Caracteristici clŁdire Recomandari audit  

Masuri selectate 

pentru 

implementare  

MŁsuri 

implementate  
Cost (cu TVA)  

ObservaἪii 

(modificŁri faἪŁ 

de mŁsurile 

selectate)   
1. Arhitectura si structura cladirii  

CARACTERISTICI GENERALE:  

Este formatŁ din 1 corp de cladire;  

Regim de inaltime P; SUPRAFAἩA UTILA = 

48.58 mp  

SUPRAFAἩA CONSTRUITŀ CF REGISTRU 

AGRICOL = 55 mp  

SUPRAFAἩA CONSTRUITŀ DESFŀἧURATŀ = 

55 mp  

Categoria de importanta a construcἪiei: D - 

redusa.  

Clasa de importanta a constructiei: lV  

Anul construirii cf registru agricol: 1940  

2. Elemente de alcatuire ale anvelopei cladirii  

Pereti exteriori  

Cladirea este o casa traditionala din lemn.  

Peretii exteriori sunt alcatuiti din barne de lemn 

plin, grosime aprox 15cm, la interior tencuiti cu 

tencuiala din lut, iar la exterior, aferent peretilor 

exteriori sunt lasate barnele de lemn aparente.  

Planseu spre pod  

Planseul spre pod este alcatuit din scanduri de 

lemn de 5cm, protejate la interior cu un tavan 

structura ghips carton, acoperite spre pod de un 

strat de stufit, fara strat de termoizolatie spre 

pod.  

Placa pe sol  

- Realizarea unui 

sistem termoizolant 

aferent planseului spre 

pod 15cm 

- Inlocuirea tamplariei 

cu una avand R'Ó0.9 

W/mpK 

- Realizarea unui 

sistem termoizolant 

pereti exteriori in 

contact cu aerul 15 cm 

-  Inlocuirea corpurilor 

de iluminat existente, 

cu altele avand sursa 

de iluminat tip LED  

- Masuri propuse pentru 

reducerea pierderilor 

privind consumul de 

apa  

- Montarea 

recuperatorului pe 

racordurile sobelor  

 

 

 

Cost estimativ:  

9.574,75 euro   

Inlocuirea tamplariei 

geamurilor cu 

tamplarie 

termoizolatoare 

S-au înlocuit  2 

ferestre cu altele din 

PVC cu geam 

termoizolant 

3.564,53 lei  

(701,68 euro ) 

Nu este cazul. 

 



Caracteristici clŁdire Recomandari audit  

Masuri selectate 

pentru 

implementare  

MŁsuri 

implementate  
Cost (cu TVA)  

ObservaἪii 

(modificŁri faἪŁ 

de mŁsurile 

selectate)   
Placa pe sol este alcatuita din pardoseala de 

beton, turnat monolit, acoperit cu finisaj podele 

din lemn sau placi gresie.  

Tamplarie  

Tamplaria este din lemn, dubla, cu 2 canaturi. 

Pe latura SV, 1 geam si unsa de intrare au fost 

inlocuite cu tamplarie din PVC, cu geam 

termoizolant, 2 sticle. 

3. Sistemele de instalatii ale cladirii  

Instalatii electrice  

Sistemul de iluminat se realizeaza cu cate un 

corp de iluminat in fiecare camera, folosind ca si 

sursa de iluminat becuri cu indendescenta.  

Instalatii de incalzire, racire si ventilare  

Pentru incalzirea spatiilor se folosesc 2 sobe cu 

lemne. 

Prepararea apei calde de consum menajer  

Pentru prepararea apei calde se foloseste un 

boiler cu focar pe lemne, dotat si cu rezistenta 

electrica, avand un volum de 80L, montat in 

grupul sanitar, care alimenteaza cu apa calda 

baia. Instalatia este relativ noua si se prezinta 

intr-o stare buna. 

Clasa incadrare eficienta energetica: G 

 

 

 

 



 

12. DATE GOSPODŀRIE VULNERABILŀ 

Giurgiu Rodica, Lapus nr. 912  

 

Relevare fotograficŁ 

 

Proprietar:  Giurgiu Rodica  

Adresa:  Lapus nr. 912 

Criteriu selecἪie: Mama  care nu  lucreaza cu 2 copii minori 

 

 

 

 

 

 



 

Caracteristici clŁdire Recomandari audit  

Masuri selectate 

pentru 

implementare  

MŁsuri 

implementate  
Cost (cu TVA)  

ObservaἪii 

(modificŁri faἪŁ 

de mŁsurile 

selectate)   
1. Arhitectura si structura cladirii  

CARACTERISTICI GENERALE:  

Este formatŁ din 1 corp de cladire;  

Regim de inaltime P 

 SUPRAFAἩA UTILA = 87.25 mp  

SUPRAFAἩA CONSTRUITŀ CF REGISTRU 

AGRICOL = 104 mp  

SUPRAFAἩA CONSTRUITŀ DESFŀἧURATŀ = 

104 mp  

Categoria de importanta a construcἪiei: D - 

redusa.  

Clasa de importanta a constructiei: lV  

Anul construirii cf registru agricol: 1957  

2. Elemente de alcatuire ale anvelopei cladirii  

Pereti exteriori  

Cladirea este o casa veche din caramida.  

Peretii exteriori sunt alcatuiti din zidarie din 

caramida plina, grosime de 33 cm, tencuiti cu 

tencuiala de mortar si var la interior culoare 

crem, le exterior culoare verde. Tencuiala 

exterioara este vizibil degradata si afectata de 

umezeala.  

Planseu spre pod  

Planseul spre pod este alcatuit din scanduri de 

lemn de 5cm, acoperite spre pod de un strat de 

stufit, iar la interior tencuite cu mortar de var, 

fara strat de termoizolatie spre pod.  

Placa pe sol  

- Realizarea unui 

sistem termoizolant 

aferent planseului spre 

pod 15cm 

- Inlocuirea tamplariei 

cu una avand R'Ó0.9 

W/mpK 

- Realizarea unui 

sistem termoizolant 

pereti exteriori in 

contact cu aerul 15 cm 

-  Inlocuirea corpurilor 

de iluminat existente, 

cu altele avand sursa 

de iluminat tip LED  

- Instalarea unui sistem 

de producere apa calda  

 - Montarea unui  

recuperator de caldura 

pe cosul de fum  

 

 

 

 

Cost estimativ:  

18.402,08  euro   

Inlocuirea tamplariei 

geamurilor cu 

tamplarie 

termoizolatoare si a 

usii de la camera 

locuita 

S-au înlocuit  3 

ferestre Ἠi uἨa de la 

intrarea în camerele 

locuite  cu altele din 

PVC cu geam 

termoizolant 

6.837,73 lei  

(1.346,01 euro 

) 

Nu este cazul. 

 



Caracteristici clŁdire Recomandari audit  

Masuri selectate 

pentru 

implementare  

MŁsuri 

implementate  
Cost (cu TVA)  

ObservaἪii 

(modificŁri faἪŁ 

de mŁsurile 

selectate)   
Placa pe sol este din beton turnat monolit, 

finisaje din grasie sau podele lemn.  

Planseu spre demisol  

Planseul spre demisol este realizat din beton 

armat monolit, finisaje spre spatiul incalzit din 

covor PVC. 

Tamplarie  

Tamplaria este din lemn, dubla, cu 2 canaturi.  

3. Sistemele de instalatii ale cladirii  

Instalatii electrice  

Sistemul de iluminat se realizeaza cu cate un 

corp de iluminat in fiecare camera, folosind ca si 

sursa de iluminat becuri cu indendescenta.  

Instalatii de incalzire, racire si ventilare  

Pentru incalzirea spatiilor se folosesc 2 sobe cu 

lemne. 

Prepararea apei calde de consum menajer  

Apa calda de consum se prepara cu ajutorul 

unui instant electric, montat pe un spalator, nu 

exista grup sanitar in cladire. 

Clasa incadrare eficienta energetica: G   

 

 

 



 

13. DATE GOSPODŀRIE VULNERABILŀ 

Tulici Maria, Lapus nr. 936  

 

Relevare fotograficŁ 

 

Proprietar:  Tulici Maria  

Adresa:  Lapus nr. 936 

Criteriu selecἪie: Femeie divortata cu copii minori care locuieste 

impreuna cu mama acesteia  vaduva 

 

 

 

 

 

 

 



Caracteristici clŁdire Recomandari audit  

Masuri selectate 

pentru 

implementare  

MŁsuri 

implementate  
Cost (cu TVA)  

ObservaἪii 

(modificŁri faἪŁ 

de mŁsurile 

selectate)   
1. Arhitectura si structura cladirii  

CARACTERISTICI GENERALE:  

Este formatŁ din 1 corp de cladire;  

Regim de inaltime P; SUPRAFAἩA UTILA = 

34.55 mp  

SUPRAFAἩA CONSTRUITŀ CF REGISTRU 

AGRICOL = 60 mp  

SUPRAFAἩA CONSTRUITŀ DESFŀἧURATŀ = 

60 mp  

Categoria de importanta a construcἪiei: D - 

redusa.  

Clasa de importanta a constructiei: lV  

Anul construirii cf registru agricol: 1960 

 

2. Elemente de alcatuire ale anvelopei cladirii  

Pereti exteriori  

Cladirea este o casa traditionala din lemn.  

Peretii exteriori sunt alcatuiti din barne de lemn 

plin, grosime aprox 15cm, la interior tencuiti cu 

tencuiala din lut, iar la exterior, aferent peretilor 

exteriori sunt lasate barnele de lemn aparente.  

Planseu spre pod  

Planseul spre pod este alcatuit din scanduri de 

lemn de 5cm, protejate la interior cu un tavan 

structura ghips carton, acoperite spre pod de un 

strat de stufit, fara strat de termoizolatie spre 

pod.  

Placa pe sol  

- Realizarea unui 

sistem termoizolant 

aferent planseului spre 

pod 15cm 

- Inlocuirea tamplariei 

cu una avand R'Ó0.9 

W/mpK 

- Realizarea unui 

sistem termoizolant 

pereti exteriori in 

contact cu aerul 15 cm 

-  Inlocuirea corpurilor 

de iluminat existente, 

cu altele avand sursa 

de iluminat tip LED  

- Masuri propuse pentru 

reducerea pierderilor 

privind consumul de 

apa  

 

 - Montarea 

recuperatorului pe 

racordurile sob  

 

 

 

Cost estimativ:  

8.789,25 euro   

Inlocuirea tamplariei 

geamurilor cu 

tamplarie 

termoizolatoare 

S-au înlocuit  2 

ferestre  cu altele din 

PVC cu geam 

termoizolant 

2.445,20 lei  

( 481,34 euro ) 

Nu este cazul  

 



Caracteristici clŁdire Recomandari audit  

Masuri selectate 

pentru 

implementare  

MŁsuri 

implementate  
Cost (cu TVA)  

ObservaἪii 

(modificŁri faἪŁ 

de mŁsurile 

selectate)   
Placa pe sol este alcatuita din pardoseala de 

beton, turnat monolit, acoperit cu finisaj podele 

din lemn sau placi gresie.  

Tamplarie  

Tamplaria este din lemn, dubla, cu 2 canaturi. 

Pe latura SE, usa de intrare au fost inlocuite cu 

tamplarie din PVC, cu geam termoizolant, 2 

sticle  

3. Sistemele de instalatii ale cladirii  

Instalatii electrice  

Sistemul de iluminat se realizeaza cu cate un 

corp de iluminat in fiecare camera, folosind ca si 

sursa de iluminat becuri cu indendescenta.  

Instalatii de incalzire, racire si ventilare  

Pentru incalzirea spatiilor se foloseste 1 soba cu 

lemne. 

Prepararea apei calde de consum menajer  

Nu exista sistem de preparare apa calda de 

consum. 

Clasa incadrare eficienta energetica: G  

 

 

 

 



 

14. DATE GOSPODŀRIE VULNERABILŀ 

Butean MŁriuca, Lapus nr. 863 

 

Relevare fotograficŁ 

 

Proprietar:  Butean MŁriuca 

Adresa:  Lapus nr. 863 

Criteriu selecἪie: BŁtr©na care locuieἨte singurŁ 

 

 

 

 

 

 

 



 

Caracteristici clŁdire Recomandari audit  

Masuri selectate 

pentru 

implementare  

MŁsuri 

implementate  
Cost (cu TVA)  

ObservaἪii 

(modificŁri faἪŁ 

de mŁsurile 

selectate)   
1. Arhitectura si structura cladirii  

CARACTERISTICI GENERALE:  

Este formatŁ din 1 corp de cladire;  

Regim de inaltime P 

SUPRAFAἩA UTILA = 33.24 mp  

SUPRAFAἩA CONSTRUITŀ CF REGISTRU 

AGRICOL = 40 mp  

SUPRAFAἩA CONSTRUITŀ DESFŀἧURATŀ = 

40 mp  

Categoria de importanta a construcἪiei: D - 

redusa.  

Clasa de importanta a constructiei: lV  

Anul construirii cf registru agricol: 1940 

 

2. Elemente de alcatuire ale anvelopei cladirii  

Pereti exteriori  

Cladirea este o casa traditionala din lemn.  

Peretii exteriori sunt alcatuiti din barne de lemn 

plin, grosime aprox 15cm, la interior tencuiti cu 

tencuiala din lut si placati cu ghips-carton, iar la 

exterior, sunt lasate barnele de lemn aparente.  

Planseu spre pod  

Planseul spre pod este alcatuit din scanduri de 

lemn de 5cm, protejate la interior cu un tavan 

structura ghips carton, acoperite spre pod de un 

strat de stufit, fara strat de termoizolatie spre 

pod.  

Placa pe sol  

- Realizarea unui 

sistem termoizolant 

aferent planseului spre 

pod 15cm 

- Inlocuirea tamplariei 

cu una avand R'Ó0.9 

W/mpK 

- Realizarea unui 

sistem termoizolant 

pereti exteriori in 

contact cu aerul 15 cm 

-  Inlocuirea corpurilor 

de iluminat existente, 

cu altele avand sursa 

de iluminat tip LED  

- Masuri propuse pentru 

reducerea pierderilor 

privind consumul de 

apa  

 - Montarea 

recuperatorului pe 

racordurile sob  

 

 

Cost estimativ:  

7.604,97 euro   

Inlocuirea tamplariei 

geamurilor cu 

tamplarie 

termoizolatoare 

S-au înlocuit  3 

ferestre  cu altele din 

PVC cu geam 

termoizolant 

2.593,59 lei  

( 510,55 euro) 

Nu este cazul. 

 



Caracteristici clŁdire Recomandari audit  

Masuri selectate 

pentru 

implementare  

MŁsuri 

implementate  
Cost (cu TVA)  

ObservaἪii 

(modificŁri faἪŁ 

de mŁsurile 

selectate)   
Placa pe sol este alcatuita din pardoseala de 

beton, turnat monolit, acoperit cu finisaj podele 

din lemn sau placi gresie.  

Tamplarie  

Tamplaria este din lemn, dubla, cu 2 canaturi. 

Usa de la intrare a fost schimbata cu una din 

PVC, tip termopan  

3. Sistemele de instalatii ale cladirii  

Instalatii electrice  

Sistemul de iluminat se realizeaza cu cate un 

corp de iluminat in fiecare camera, folosind ca si 

sursa de iluminat becuri cu indendescenta.  

Instalatii de incalzire, racire si ventilare  

Pentru incalzirea spatiilor se foloseste 1 soba cu 

lemne. 

Prepararea apei calde de consum menajer  

Pentru prepararea apei calde se foloseste un 

boiler electric de 30L, montat in bucatarie/hol, 

care alimenteaza cu apa calda si baia si 

spalatorul din bucatarie. Instalatia este relativ 

noua si se prezinta intr-o stare foarte buna. 

Clasa incadrare eficienta energetica: G  

 

 

 



 

15. DATE GOSPODŀRIE VULNERABILŀ 

Buda ἧofrona, Lapus nr. 1293 

 

Relevare fotograficŁ 

 
Proprietar:  Buda ἧofrona 

Adresa:  Lapus nr. 1293 

Criteriu selecἪie: BŁtr©na care locuieἨte singurŁ 

 

 

 

 

 

 

 



 

Caracteristici clŁdire Recomandari audit  

Masuri selectate 

pentru 

implementare  

MŁsuri 

implementate  
Cost (cu TVA)  

ObservaἪii 

(modificŁri faἪŁ 

de mŁsurile 

selectate)   
1. Arhitectura si structura cladirii  

CARACTERISTICI GENERALE:  

Este formatŁ din 1 corp de cladire;  

Regim de inaltime P 

SUPRAFAἩA UTILA = 73.10 mp  

SUPRAFAἩA CONSTRUITŀ CF REGISTRU 

AGRICOL = 72 mp  

SUPRAFAἩA CONSTRUITŀ DESFŀἧURATŀ = 

72 mp  

Categoria de importanta a construcἪiei: D - 

redusa.  

Clasa de importanta a constructiei: lV  

Anul construirii cf registru agricol: 1974 

2. Elemente de alcatuire ale anvelopei cladirii  

Pereti exteriori  

Cladirea este o casa traditionala din lemn.  

Peretii exteriori sunt alcatuiti din barne de lemn 

plin, grosime aprox 15cm, la interior tencuiti cu 

tencuiala din lut, iar la exterior, sunt lasate 

barnele e lemn aparente. Peretii exteriori au 

pete de umezeala.  

Planseu spre pod  

Planseul spre pod este alcatuit din scanduri de 

lemn de 5cm, acoperite spre pod de un strat de 

stufit, fara strat de termoizolatie spre pod.  

Placa pe sol  

Placa pe sol este alcatuita din podele din lemn 

montate diect pe pamant.  

Tamplarie  

- Realizarea unui 

sistem termoizolant 

aferent planseului spre 

pod 15cm 

- Inlocuirea tamplariei 

cu una avand R'Ó0.9 

W/mpK 

- Realizarea unui 

sistem termoizolant 

pereti exteriori in 

contact cu aerul 15 cm 

-  Inlocuirea corpurilor 

de iluminat existente, 

cu altele avand sursa 

de iluminat tip LED  

- Instalarea unui sistem 

de producere apa calda  

 -Inlocuirea sobelor  

 

 

Cost estimativ:  

14.346,94 euro   

Inlocuirea tamplariei 

geamurilor cu 

tamplarie 

termoizolatoare si a 

usii de la camera 

locuita 

S-au înlocuit  3 

ferestre Ἠi uἨa de la 

intrare   cu altele din 

PVC cu geam 

termoizolant. 

6.359,96 lei  

(1.251,96 

euro) 

Nu este cazul. 

 



Caracteristici clŁdire Recomandari audit  

Masuri selectate 

pentru 

implementare  

MŁsuri 

implementate  
Cost (cu TVA)  

ObservaἪii 

(modificŁri faἪŁ 

de mŁsurile 

selectate)   
Tamplaria este din lemn, dubla, cu 2 canaturi.  

3. Sistemele de instalatii ale cladirii  

Instalatii electrice  

Sistemul de iluminat se realizeaza cu cate un 

corp de iluminat in fiecare camera, folosind ca si 

sursa de iluminat becuri cu indendescenta.  

Instalatii de incalzire, racire si ventilare  

Pentru incalzirea spatiilor se folosesc 2 sobe cu 

lemne. 

Prepararea apei calde de consum menajer  

Nu exista sistem de preparare apa calda de 

consum, nu exista grup sanitar in cladire. 

Clasa incadrare eficienta energetica: G  

 

 

 



 

 

16. DATE GOSPODŀRIE VULNERABILŀ 

M©Ἢ Maria, Lapus nr. 231 

 

Relevare fotograficŁ 

 

Proprietar:  M©Ἢ Maria 

Adresa:  Lapus nr. 231 

Criteriu selecἪie: BŁtr©na care locuieἨte singurŁ, ´ntr-o zona 

´ndepŁrtatŁ de centrul comunei 

 

 

 

 

 



 

Caracteristici clŁdire Recomandari audit  

Masuri selectate 

pentru 

implementare  

MŁsuri 

implementate  
Cost (cu TVA)  

ObservaἪii 

(modificŁri faἪŁ 

de mŁsurile 

selectate)   
1. Arhitectura si structura cladirii  

CARACTERISTICI GENERALE:  

Este formatŁ din 1 corp de cladire;  

Regim de inaltime P 

SUPRAFAἩA UTILA = 32.68 mp  

SUPRAFAἩA CONSTRUITŀ CF REGISTRU 

AGRICOL = 52 mp  

SUPRAFAἩA CONSTRUITŀ DESFŀἧURATŀ = 

52 mp  

Categoria de importanta a construcἪiei: D - 

redusa.  

Clasa de importanta a constructiei: lV  

Anul construirii cf registru agricol: 1960 

2. Elemente de alcatuire ale anvelopei cladirii  

Pereti exteriori  

Cladirea este o casa traditionala din lemn.  

Peretii exteriori sunt alcatuiti din barne de lemn 

plin, grosime aprox 15cm, la interior tencuiti cu 

tencuiala din lut, iar la exterior, peretii sunt 

tencuiti cu tencuiala din mortar si var, culoare 

crem. Tencuiala exterioara este vizibil degradata 

si afectata de umezeala.  

Planseu spre pod  

Planseul spre pod este alcatuit din scanduri de 

lemn de 5cm, acoperite spre pod de un strat de 

stufit, fara strat de termoizolatie spre pod.  

Placa pe sol  

Placa pe sol este din beton monolit, cu finisaje 

podele din lemn montate diect pe beton.  

- Realizarea unui 

sistem termoizolant 

aferent planseului spre 

pod 15cm 

- Inlocuirea tamplariei 

cu una avand R'Ó0.9 

W/mpK 

- Realizarea unui 

sistem termoizolant 

pereti exteriori in 

contact cu aerul 15 cm 

-  Inlocuirea corpurilor 

de iluminat existente, 

cu altele avand sursa 

de iluminat tip LED  

- Instalarea unui sistem 

de producere apa calda  

 -Inlocuirea sobei 

 

 

Cost estimativ:  

9.266,31 euro   

Inlocuirea tamplariei 

geamurilor cu 

tamplarie 

termoizolatoare 

(optional usa 

camera) 

S-au înlocuit  3 

ferestre  cu altele din 

PVC cu geam 

termoizolant. 

3.262,27  lei 

(642,18 euro ) 

Nu este cazul 

 



Caracteristici clŁdire Recomandari audit  

Masuri selectate 

pentru 

implementare  

MŁsuri 

implementate  
Cost (cu TVA)  

ObservaἪii 

(modificŁri faἪŁ 

de mŁsurile 

selectate)   
Tamplarie  

Tamplaria este din lemn, dubla, cu 2 canaturi.  

3. Sistemele de instalatii ale cladirii  

Instalatii electrice  

Sistemul de iluminat se realizeaza cu cate un 

corp de iluminat in fiecare camera, folosind ca si 

sursa de iluminat becuri cu indendescenta.  

Instalatii de incalzire, racire si ventilare  

Pentru incalzirea spatiilor se foloseste 1 soba cu 

lemne. 

Prepararea apei calde de consum menajer  

Nu exista sistem de preparare apa calda de 

consum, nu exista grup sanitar in cladire. 

Clasa incadrare eficienta energetica: G  

 

 

 



 

 

17. DATE GOSPODŀRIE VULNERABILŀ 

Curea Simion, Lapus nr. 662A  

 

Relevare fotograficŁ 

 

Proprietar:  Curea Simion  

Adresa:  Lapus nr. 662A 

Criteriu selecἪie: Familie cu mai multi copii minori,  atat parintii cat si 2 

dintre copii au grad de handicap 

 

 

 

 

 



 

Caracteristici clŁdire Recomandari audit  

Masuri selectate 

pentru 

implementare  

MŁsuri 

implementate  
Cost (cu TVA)  

ObservaἪii 

(modificŁri faἪŁ 

de mŁsurile 

selectate)   
1. Arhitectura si structura cladirii  

CARACTERISTICI GENERALE:  

Este formatŁ din 1 corp de cladire;  

Regim de inaltime P 

SUPRAFAἩA UTILA = 50.50 mp  

SUPRAFAἩA CONSTRUITŀ CF REGISTRU 

AGRICOL = 55 mp  

SUPRAFAἩA CONSTRUITŀ DESFŀἧURATŀ = 

55 mp  

Categoria de importanta a construcἪiei: D - 

redusa.  

Clasa de importanta a constructiei: lV  

Anul construirii cf registru agricol: 1935 

2. Elemente de alcatuire ale anvelopei cladirii  

Pereti exteriori  

Cladirea este o casa traditionala din lemn.  

Peretii exteriori sunt alcatuiti din barne de lemn 

plin, grosime aprox 15cm, la interior tencuiti cu 

tencuiala din lut, si placati cu ghips-carton iar la 

exterior, aferent peretilor SV si NV sunt lasate 

barnele de lemn aparente, iar peretii cu 

orientare NE si SE sunt izolati cu termosistem 

compus din polistiren expandat de 5 cm, 

acoperiti cu masa spaclu adeziv polistiren.  

Planseu spre pod  

Planseul spre pod este alcatuit din scanduri de 

lemn de 5cm, protejate la interior cu un tavan 

structura ghips carton, acoperite spre pod de un 

- Realizarea unui 

sistem termoizolant 

aferent planseului spre 

pod 15cm 

- Inlocuirea tamplariei 

cu una avand R'Ó0.9 

W/mpK 

- Realizarea unui 

sistem termoizolant 

pereti exteriori in 

contact cu aerul 15 cm 

-  Inlocuirea corpurilor 

de iluminat existente, 

cu altele avand sursa 

de iluminat tip LED  

- Masuri propuse pentru 

reducerea pierderilor 

privind consumul de 

apa  

  - Montarea 

recuperatorului pe 

racordurile sobelor  

 

 

 

Cost estimativ:  

10.842,16 euro   

Inlocuirea tamplariei 

geamurilor cu 

tamplarie 

termoizolatoare si a 

usii de la camera 

locuita 

S-au înlocuit  3 

ferestre Ἠi uἨa de la 

intrare   cu altele din 

PVC cu geam 

termoizolant. 

4.530,50 lei  

(891,83 euro ) 

S-a ´nlocuit uἨa 

de la intrare în 

schimbul celei de 

la camerŁ 

deoaerece a fost 

mai deterioratŁ la 

ultima vizitŁ. 

 



Caracteristici clŁdire Recomandari audit  

Masuri selectate 

pentru 

implementare  

MŁsuri 

implementate  
Cost (cu TVA)  

ObservaἪii 

(modificŁri faἪŁ 

de mŁsurile 

selectate)   
strat de stufit, fara strat de termoizolatie spre 

pod.  

Placa pe sol  

Placa pe sol este alcatuita din pardoseala de 

beton, turnat monolit, acoperit cu finisaj podele 

din lemn sau placi gresie.  

Tamplarie  

Tamplaria este din lemn, dubla, cu 2 canaturi.  

3. Sistemele de instalatii ale cladirii  

Instalatii electrice  

Sistemul de iluminat se realizeaza cu cate un 

corp de iluminat in fiecare camera, folosind ca si 

sursa de iluminat becuri cu indendescenta.  

Instalatii de incalzire, racire si ventilare  

Pentru incalzirea spatiilor se foloseste 1 soba cu 

lemne. 

Prepararea apei calde de consum menajer  

Pentru prepararea apei calde se foloseste un 

boiler pe lemne de 80L, montat in grupul sanitar, 

care alimenteaza cu apa calda baia. Instalatia 

este relativ noua, si se prezinta intr-o stare 

buna. 

Clasa incadrare eficienta energetica: G  

 

 



 

18. Giurgiu Ionel, Lapus nr. 1262  

 

Relevare fotograficŁ 

 

 

Proprietar:  Giurgiu Ionel  

Adresa:  Lapus nr. 1262 

Criteriu selecἪie: Soti fara ocupatie, fiul necasatorit, fiica casatorita si 

cu 2 copii mici ï niciun membru nu este inregistrat cu 

venit, traiesc intr-o zona  mai indepartata de centrul 

comunei 

 

 

 

 

 

 



 

 

Caracteristici clŁdire Recomandari audit  

Masuri selectate 

pentru 

implementare  

MŁsuri 

implementate  
Cost (cu TVA)  

ObservaἪii 

(modificŁri faἪŁ 

de mŁsurile 

selectate)   
1. Arhitectura si structura cladirii  

CARACTERISTICI GENERALE:  

Este formatŁ din 1 corp de cladire;  

Regim de inaltime P 

SUPRAFAἩA UTILA = 34.24 mp  

SUPRAFAἩA CONSTRUITŀ CF REGISTRU 

AGRICOL = 45 mp  

SUPRAFAἩA CONSTRUITŀ DESFŀἧURATŀ = 

45 mp  

Categoria de importanta a construcἪiei: D - 

redusa.  

Clasa de importanta a constructiei: lV  

Anul construirii cf registru agricol: 1958 

2. Elemente de alcatuire ale anvelopei cladirii  

Pereti exteriori  

Cladirea este o casa traditionala din lemn.  

Peretii exteriori sunt alcatuiti din barne de lemn 

plin, grosime aprox 15cm, la interior tencuiti cu 

tencuiala din lut, iar la exterior, peretii sunt 

tencuiti cu tencuiala din mortar si var, culoare 

crem. Tencuiala exterioara este vizibil degradata 

si afectata de umezeala.  

Planseu spre pod  

Planseul spre pod este alcatuit din scanduri de 

lemn de 5cm, acoperite spre pod de un strat de 

stufit, fara strat de termoizolatie spre pod.  

Placa pe sol  

- Realizarea unui 

sistem termoizolant 

aferent planseului spre 

pod 15cm 

- Inlocuirea tamplariei 

cu una avand R'Ó0.9 

W/mpK 

- Realizarea unui 

sistem termoizolant 

pereti exteriori in 

contact cu aerul 15 cm 

-  Inlocuirea corpurilor 

de iluminat existente, 

cu altele avand sursa 

de iluminat tip LED  

- Instalarea unui sistem 

de producere apa calda  

  - Schimbarea sobei  

  

 

Cost estimativ:  

9.718,51euro   

Inlocuirea tamplariei 

geamurilor cu 

tamplarie 

termoizolatoare si a 

usii de la intrare 

S-au inlocuit toate 

ferestrele  (5 buc )Ἠi 

uἨa de la intrare cu 

cu altele din PVC cu 

geam termoizolant. 

7.527,49 lei  

(1.481,79 

euro) 

Nu este cazul. 

 



Caracteristici clŁdire Recomandari audit  

Masuri selectate 

pentru 

implementare  

MŁsuri 

implementate  
Cost (cu TVA)  

ObservaἪii 

(modificŁri faἪŁ 

de mŁsurile 

selectate)   
Placa pe sol este din pamant compactat, cu 

finisaje podele din lemn montate diect pe 

pamant.  

Tamplarie  

Tamplaria este din lemn, dubla, cu 2 canaturi.  

3. Sistemele de instalatii ale cladirii  

Instalatii electrice  

Sistemul de iluminat se realizeaza cu cate un 

corp de iluminat in fiecare camera, folosind ca si 

sursa de iluminat becuri cu indendescenta.  

Instalatii de incalzire, racire si ventilare  

Pentru incalzirea spatiilor se foloseste 1 soba cu 

lemne. 

Prepararea apei calde de consum menajer  

Nu exista sistem de preparare apa calda de 

consum, nu exista grup sanitar in cladire. 

Clasa incadrare eficienta energetica: G  

 

 



 

19. DATE GOSPODŀRIE VULNERABILŀ 

Horj Saveta, Lapus nr. 226  

 

Relevare fotograficŁ 

 

 

Proprietar:  Horj Saveta  

Adresa:  Lapus nr. 226 

Criteriu selecἪie: Batr©nŁ care locuieἨte singurŁ 

 

 

 

 

 

 



 

Caracteristici clŁdire Recomandari audit  

Masuri selectate 

pentru 

implementare  

MŁsuri 

implementate  
Cost (cu TVA)  

ObservaἪii 

(modificŁri faἪŁ 

de mŁsurile 

selectate)   
1. Arhitectura si structura cladirii  

CARACTERISTICI GENERALE:  

Este formatŁ din 1 corp de cladire;  

Regim de inaltime P;  

SUPRAFAἩA UTILA = 39.39 mp  

SUPRAFAἩA CONSTRUITŀ CF REGISTRU 

AGRICOL = 32 mp  

SUPRAFAἩA CONSTRUITŀ DESFŀἧURATŀ = 

32 mp  

Categoria de importanta a construcἪiei: D - 

redusa.  

Clasa de importanta a constructiei: lV  

Anul construirii cf registru agricol: 1970 

2. Elemente de alcatuire ale anvelopei cladirii  

Pereti exteriori  

Cladirea este o casa traditionala din lemn.  

Peretii exteriori sunt alcatuiti din barne de lemn 

plin, grosime aprox 15cm, la interior tencuiti cu 

tencuiala din lut, iar la exterior sunt lasate 

barnele de lemn aparente.  

Planseu spre pod  

Planseul spre pod este alcatuit din scanduri de 

lemn de 5cm, neteincuit la interior, acoperite la 

spre pod de un strat de stufit, fara strat de 

termoizolatie spre pod. 

Placa pe sol  

Placa pe sol este alcatuita din pardoseala de 

beton, turnat monolit, acoperit cu finisaj podele 

din lemn sau placi gresie.  

- Realizarea unui 

sistem termoizolant 

aferent planseului spre 

pod 15cm 

- Inlocuirea tamplariei 

cu una avand R'Ó0.9 

W/mpK 

- Realizarea unui 

sistem termoizolant 

pereti exteriori in 

contact cu aerul 15 cm 

-  Inlocuirea corpurilor 

de iluminat existente, 

cu altele avand sursa 

de iluminat tip LED  

- Instalarea unui sistem 

de producere apa calda  

  - Inlocuirea sobei pe 

lemne  

 

  

 

Cost estimativ:  

10.359,69 euro   

Izolare pod S-a izolat  cu vata 

bazaltica ,podul in 

suprafata de 32 mp . 

7.325,63 lei  

(1.442,05 

euro) 

Nu este cazul. 

 



Caracteristici clŁdire Recomandari audit  

Masuri selectate 

pentru 

implementare  

MŁsuri 

implementate  
Cost (cu TVA)  

ObservaἪii 

(modificŁri faἪŁ 

de mŁsurile 

selectate)   
Tamplarie  

Tamplaria este din lemn, dubla, cu 2 canaturi. 

Au fost inlocuite cu tamplarie PVC, usa de 

intrare si o fereastra. 

3. Sistemele de instalatii ale cladirii  

Instalatii electrice  

Sistemul de iluminat se realizeaza cu cate un 

corp de iluminat in fiecare camera, folosind ca si 

sursa de iluminat becuri cu indendescenta.  

Instalatii de incalzire, racire si ventilare  

Pentru incalzirea spatiilor se foloseste o soba cu 

lemne.  

Prepararea apei calde de consum menajer  

Nu exista sistem de preparare apa calda de 

consum, nu exista grup sanitar in cladire. 

Clasa incadrare eficienta energetica: G  

 

 

 



 

20. DATE GOSPODŀRIE VULNERABILŀ 

Toma Aurelia, Lapus nr. 1073A  

 

Relevare fotograficŁ 

 

Proprietar:  Toma Aurelia  

Adresa:  Lapus nr. 1073A 

Criteriu selecἪie: Mama singura cu copil bolnav mintal, casŁ socialŁ 

 

 

 

 

 

 

 



 

Caracteristici clŁdire Recomandari audit  

Masuri selectate 

pentru 

implementare  

MŁsuri 

implementate  
Cost (cu TVA)  

ObservaἪii 

(modificŁri faἪŁ 

de mŁsurile 

selectate)   
1. Arhitectura si structura cladirii  

CARACTERISTICI GENERALE:  

Este formatŁ din 1 corp de cladire;  

Regim de inaltime P 

SUPRAFAἩA UTILA = 67.75 mp  

SUPRAFAἩA CONSTRUITŀ CF REGISTRU 

AGRICOL = 84.81 mp  

SUPRAFAἩA CONSTRUITŀ DESFŀἧURATŀ = 

84.81 mp  

Categoria de importanta a construcἪiei: D - 

redusa.  

Clasa de importanta a constructiei: lV  

Anul construirii cf registru agricol: 2024 

2. Elemente de alcatuire ale anvelopei cladirii  

Pereti exteriori  

Cladirea este o casa de locuit, aflata inca in 

lucru.  

Peretii exteriori sunt alcatuiti din zidarie din 

BCA, grosime de 25 cm, tencuiti cu tencuiala de 

mortar la interior, le exterior netencuiti.  

Planseu spre pod  

Planseul spre pod este din structura de lemn, 

scandura de 5cm,la interior placat cu placi de 

ghips carton, neizolat spre pod.  

Placa pe sol  

Placa pe sol este din beton turnat monolit, 

finisaje din gresie.  

Tamplarie  

- Realizarea unui 

sistem termoizolant 

aferent planseului spre 

pod 25cm 

- Realizarea unui 

sistem termoizolant 

pereti exteriori in 

contact cu aerul 15 cm 

-  Inlocuirea corpurilor 

de iluminat existente, 

cu altele avand sursa 

de iluminat tip LED  

- Instalarea unui sistem 

de producere apa calda 

cu panouri solare 

  - Instalarea unui 

termosemineu pe peleti 

 

  

 

Cost estimativ:  

14.523,40 euro   

Panou solar pentru 

incalzit apa + izolare 

pod 

S-a montat un 

panou solar 

nepresurizat pentru 

apa calda. 

5.574,57 lei  

(1.097,35 euro 

) 

S-a implementat 

doar montarea 

panoului pentru 

apŁ caldŁ. 

 



Caracteristici clŁdire Recomandari audit  

Masuri selectate 

pentru 

implementare  

MŁsuri 

implementate  
Cost (cu TVA)  

ObservaἪii 

(modificŁri faἪŁ 

de mŁsurile 

selectate)   
Tamplaria este din PVC, pachet 5 camere 6 cm, 

cu sticla termoizolanta cu 2 sticle.  

3. Sistemele de instalatii ale cladirii  

Instalatii electrice  

Sistemul de iluminat se realizeaza cu cate un 

corp de iluminat in fiecare camera, folosind ca si 

sursa de iluminat becuri cu indendescenta.  

Instalatii de incalzire, racire si ventilare  

Pentru incalzirea spatiilor se foloseste 

momentan 1 soba cu lemne. 

Prepararea apei calde de consum menajer  

Nu exista momentan un sistem de preparare 

apa calda de consum. Apa calda de consum se  

va prepara cu ajutorul unui instant electric. 

Clasa incadrare eficienta energetica: G  
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